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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My nizej podpisani po zapoznaniu sig Z przepisami ustawy Z dnia 7 lipca 1994 1,
- Prawo Budowlane (Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.), zgodnie z art. 20
ust. 4 pkt 2 tej ustawy oéwiadczamy, ze sporzadzilismy projekt budowlany:

_Przebudowy, rozbudowy, czesciowej rozbiorki budynku Domu Matki i Dziecka,
przebudowy budynku gospodarczego z garazem oraz budowy budynku
magazynowego’

45-532 Opole, ul. Mastowskiego 1, dziatka nr 4/7 k.m.10, obreb Grudzice gmina Opole

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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yUdJ\:
OPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI

Panstwowej Strazy Pozarnej
w Opolu

Opole, dnia 7 pazdziernika 2014r,

WZ.5595.94.2014

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn.zm.), w zwiazku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz.
1137 z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu ~Ekspertyzy technicznej warunkow bezpieczenstwa
pozarowego” dla budynku Domu Matki i Dziecka w Opolu przy ul. Mastowskiego 1,
sporzadzonej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. ldézefa
Zdobylaka oraz rzeczoznawce budowlanego dr inz. Dariusza Bajno z nastepujgcymi
wskazaniami:

1. Szerokos¢ spocznika w klatce schodowej w budynku 1A wynosi 1,36m - wymagana
1,5m - § 68 ust. 1 w/w rozporzadzenia MI.

2. Wysokos¢ stopni schodéw w klatce schodowej budynku 1A wynosi pomiedzy parterem
a pierwszym pietrem wynosi 0,19m - wymagana do 0,175m - § 68 ust. 1 w/w
rozporzadzenia MI.

3. Szerokos¢ gtéwnego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych  wyjscie
ewakuacyjne z budynku wynosi 0,84m - wymagana 0,9m - § 240 ust. 1 w/w
rozporzgdzenia MI.

4. Dhlugos¢ dojscia ewakuacyjnego od najdalszych pomieszczen na pierwszym pietrze
i poddaszu do odrebnej strefy pozarowej w budynku 1B wynosi 23,5m - wymagana do
10m - § 256 ust. 3 w/w rozporzadzenia MI.

W zamian za powyzsza nieprawidtowosci zaproponowano :

1. Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej stanowigcego catkowita ochrone
wszystkich pomieszczen stref pozarowych ZL V i ZL III.

2. Wyposazenie strefy ZL V w ponadnormatywna ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego tj.
wedtug przelicznika 4kg s$rodka gasniczego na kazde 100m?2 powierzchni kondygnacji
budynku.

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczerstwa pozarowego, w inny sposob niz podany
w 88§ 68, 240 i 256 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r,, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Uzasadnienie

Ekspertyze opracowano dla budynku Domu Matki i Dziecka w Opolu przy
ul. Mastowskiego 1 w zwigzku z planowana przebudowa i rozbudowa oraz dostosowaniem
istniejacej czesci obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej. W obecnym stanie obiekt
sktada sie z czesci mieszkalnej 1A polaczonej tacznikiem z budynkiem parterowym typu
barakowego. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie rozbidrke czesci parterowej wraz
z jej przebudowa, rozbudowa i nadbudowg w wyniku czego powstanie obiekt 1B potaczony
z czescig mieszkalng 1A. W budynku 1B przewiduje sie utworzenie sal edukacyjnych, pracowni
ksztatcenia zawodowego, sali terapii zajeciowej, sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej oraz
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zaplecza gospodarczego w postaci pralni, suszarni, prasowalni, magazynu Zywnosciowego,
poscielowego, odziezowego, wdzkow i sprzetow dla dzieci oraz warsztatu konserwatorskiego.

Budynek 1A posiada trzy kondygnacje nadziemne (w tym poddasze uzytkowe), nie jest
podpiwniczony. Poddasze ocieplone jest wetng mineralng i wydzielone od drewniane]j
konstrukcji dachu ptytami gipsowo - kartonowymi. Dach kryty dachéwkg ceramiczna. Sciany
zewnetrzne sa murowane z cegly petnej, kratowki oraz bloczkéw betonowych, wykonczone na
zewnatrz ceglg klinkierowg licowg. Strop nad parterem z ptyt kanatowych, a nad pigtrem
gestozebrowy typu Fert. Schody i inne elementy konstrukcyjne zelbetowe wylewane na mokro.
Powierzchnia uzytkowa wynosi 682,25m?, wysokos¢ 11,65m.

Budynek 1B posiada $ciany zewnetrzne tréjwarstwowe z cegly klinkierowej grubosci
12cm, wetny mineralnej grubosci 10cm oraz pustakéw ceramicznych 30cm. Sciany wewngtrzne
rowniez murowane z pustakéw, dzialowe wykonane jako murowane i gipsowo-kartonowe.
Stropy gestozebrowe prefabrykowane, czesciowo zelbetowe. Powierzchnia uzytkowa wynosi
536,92m?, wysokosc¢ 11,95m.

Z uwagi na przeznaczenie budynek 1A zaliczony jest do kategorii ZL V zagrozenia ludzi,
natomiast 1B do kategorii ZL III. Obie czesci zakwalifikowane sg do budynkéw niskich
i przyjeto dla nich klase ,C” odpornosci pozarowej. Z uwagi na rézne funkcje uzytkowe
oddzielone zostaly $ciang oddzielenia przeciwpozarowego i stanowig odrebne strefy pozarowe.
W czeéci ZL III przewiduje sie pobyt blisko 110 oséb, natomiast w czesci mieszkalnej
przewidziano pobyt do 77 osdb. Maksymalny czas ewakuacji wyniesie do 20 minut i nie
przekroczy bezpiecznego czasu ewakuacji.

Wymagania przepisdw nie zostang spetnione w istniejacej czesci 1A, a wystepujace
nieprawidtowosci sprowadzajg sie gtdwnie do warunkow ewakuacji i dotycza zawegzenia
szerokos$¢ spocznika w klatce schodowej, przekroczonej wysokosci stopni schodéw, mnlerzeJ
od wymaganej szeroko$¢ gtéwnego skrzydla drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku oraz przekroczonej dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego od najdalej
polozonych pomieszczen na pierwszym pietrze i poddaszu. W zamian za wystepujace
nieprawidtowosci zaproponowano zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej stanowigcego
catkowita ochrone wszystkich pomieszczen stref pozarowych ZLV i ZLIII oraz
ponadnormatywne wyposazenie strefy ZL V w podreczny sprzet gasniczy tj. wedtug przelicznika
4kg $rodka gasniczego na kazde 100m?* powierzchni kondygnacji budynku. System sygnalizacji
pozarowej zapewni mozliwos¢ wczesnego wykrycia oznak pozaru oraz podjgcia przez
uzytkownikéw obiektu dziatan adekwatnych do wystepujacego zagrozenia. Zwielokrotniona
iloé¢ podrecznego sprzetu gasniczego daje mozliwos¢ skutecznego ugaszenia pozaru
w poczatkowej fazie ograniczajac jego rozwoj na pozostate elementy budynku.

Realizacja przedmiotowej mwestycy w zakresie okreslonym w ekspertyzie i ]ednoczesna
realizacja przewidzianych rozwigzan wymaganych przepisami oraz rozwigzan
ponadnormatywnych zapewni akceptowalne bezpieczefistwo dla uzytkownikéw obiektu.

W zwiazku z powyzszym rozstrzygnigto jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem Opolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1
w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.
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OS$R.6220.9.2015.BS ol k. 1-3 Opole, dnia 10 lutego 2015r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.61a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
[t). Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm.], w zwigzku z art.71 ust.2, art.72 ust.1 pkt 1 i art.75 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku | jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko [tj. Dz.U. z 2013r.
poz.1235 ze zm.], po rozpatrzeniu wniosku Diecezjalnej Fundacji Ochrony Zycia z siedzibg w Opolu przy
ul. Ksigzat Opolskich 19, ztozonego pismem (bez numeru) z dnia 29.01.2015r., o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. Przebudowa, rozbudowa, czesciowa
rozbiorka budynku Domu Matki i Dziecka, przebudowa budynku gospodarczego z garazem oraz budowa
budynku magazynowego, zlokalizowanego w Opolu na dziatce nr 4/7, k.m.10, obreb Grudzice,

postanawiam

odmowi¢ wszczecia postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajgcego na budowie i przebudowie budynku Domu Matki i Dziecka i budynkow
towarzyszacych (gospodarczego z garazem, magazynowego) wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
zlokalizowanego przy ul. Mastowskiego 1 w Opolu (dziatka nr 4/7, k.m.10, obreb Grudzice).

Uzasadnienie

Diecezjalna Fundacja Ochrony Zycia z siedzibg w Opolu przy ul. Ksigzgt Opolskich 19, zwrocita sie
z wnioskiem (bez numeru) z dnia 29.01.2015r. (data wplywu 30.02.2015r.), o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. Przebudowa, rozbudowa, czesciowa rozbiérka
budynku Domu Matki i Dziecka, przebudowa budynku gospodarczego z garazem oraz budowa budynku
magazynowego, zlokalizowanego w Opolu na dziatce nr 4/7, k.m.10, obreb Grudzice.
Do wniosku dotgczono:

- karte informacyjng przedsigwziecia (KIP) zawierajgcg dane, o ktorych mowa w art.3 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko [tj. Dz.U. z 2013r.
poz.1235 ze zm.], opracowang przez Pracownie Ustug Projektowych (Opole-styczen 2015r.),

- kopig mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany teren, na ktorym realizowane bedzie
przedsigwzigcie wraz z terenem dzialek sasiednich, poswiadczong przez Prezydenta Miasta Opola,

- wykaz (skorowidz) dziatek ewidencyjnych i wykaz podmiotow ujawnionych w bazie ewidencji gruntow
i budynkéw, z dnia 15.12.2014r.

Projekt realizowany bedzie ze $rodkéw unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Z tresci zalgczonej Karty Informacyjnej przedsiewziecia wynika, iz projekt zaklada budowe,
przebudowe, rozbudowe i czgsciowa rozbidrke istniejacych obiektéw Domu Matki i Dziecka (w skrocie
DMID), tzn. budynku mieszkalnego i budynkéw towarzyszgcych (gospodarczego z garazem,
magazynowego), usytuowanych przy ul. Mastowskiego 1 w Opolu (dziatka nr 4/7, k.m.10, obreb Grudzice;
powierzchnia catkowita dziatki 0,1956 ha).

Dom Matki i Dziecka zatozony zostat w 1993r., aktualnie posiada 48 miejsc i prowadzony jest przez
Diecezjalng Fundacjg¢ Ochrony Zycia. Od poczatku Jego istnienia, celem jego funkcjonowania jest
zapewnienie schronienia i udzielenie szeroko pojetego wsparcia kobietom w cigzy oraz samotnym matkom
i ich dzieciom - bedacych najczesciej ofiarami przemocy domowej, pozbawionych $rodkéw do zycia,
zagrozonych wykluczeniem spotecznym. Zakres udzielanego wsparcia pozwala na usamodzielnienie sie
i powrot do spofecznosci lokalnej. Celem planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest poprawa jakosci
ustug i profesjonalizacja wsparcia dla kobiet w cigzy i samotnych matek i ich dzieci.



Z ftresci Karty Informacyjnej przedsigwziecia wynika, iz planowane zamierzenie inwestycyjne
obejmuje zadania jn.

- Rozbidrka czgéci istniejgcego budynku DMID i utylizacja niebezpiecznych elementéw azbestowych.

- Wzniesienie w tym miejscu nowego obiektu jako liniowg kontynuacje pozostawionej czesci mieszkalnej
(modernizowanej), wg obecnie obowigzujgcych standardéw budowlanych z uwzglednieniem dziatan
majacych na celu poprawe efektywnosci energetycznej, ekologicznej i ekonomicznej catosci DMID oraz
dostosowanie infrastruktury do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Nowo realizowana czes¢ bedzie miata charakter edukacyjno-aktywizujacy i gospodarczy; zostang
utworzone: sale edukacyjne, pracownia ksztalcenia zawodowego, sala terapii zajeciowej, sala
gimnastyczno-rehabilitacyjnej oraz zaplecze gospodarcze w postaci pralni, suszarni, prasowalni,
magazynu zywno$ciowego, poscielowego, odziezowego, wozkow i sprzetéw dla dzieci oraz warsztatu
konserwatorskiego.

Pod budynkiem (pod ptytg fundamentows) zlokalizowany bedzie gruntowy wymiennik ciepta (w skrocie
GWC), zintegrowany z wentylacja mechaniczng i z centralg z rekuperacjg (odzyskiem ciepta), co
pozwoli na uzyskanie oszczgdnosci na ogrzewaniu obiektéw zima oraz na klimatyzowanie pomieszczen
latem. Zainstalowany réwniez zostanie zestaw kolektorow stonecznych, jako dodatkowe zZrodio energii
wspomagajace przygotowywanie cieptej wody uzytkowe;).

- Budowa magazynu sprzetéw, w ktérym gromadzone bedg pozyskane od darczyncow meble, sprzet
AGD i RTV oraz inne elementy wyposazenia domu dla kobiet, ktére w wyniku procesu reintegracyjnego
usamodzielniajg sie i opuszczajg placowke. Magazyn ten bedzie mial charakter odrebnego,
nieogrzewanego i niepodpiwniczonego obiektu. Pod nim znajdzie sie cze$é GWC.

- Przebudowa istniejagcego parterowego budynku gospodarczego z garazem, w zakresie otworéw
drzwiowych | okiennych.

- Budowa wiaty przy projektowanym magazynie.

- Realizacja placu zabaw dla dzieci, wydzielony pasami zieleni izolacyjnej zimozielonej.

Na mocy art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku

I jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziafywania na

Srodowisko [t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze zm.], uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

wymagane jest dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych (zawsze lub potencjalnie) znaczgco

oddziatywaé na srodowisko.

Natomiast, Rada Ministréw, uwzgledniajgc mozliwe oddziatywanie -na $rodowisko przedsiewzie¢ oraz

uwarunkowania, o ktorych mowa w art.63 ust.1 ww. ustawy, okreslita rodzaje przedsiewzie¢ mogacych

zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na érodowisko - w drodze rozporzadzenia Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko

[Dz.U. Nr 213, poz.1397 ze zm.].

Zgodnie z zapisami ww. rozporzadzenia, planowane zamierzenie inwestycyjne okreslone

i usytuowane jak powyzej nie kwalifikuje sie do grupy przedsiewzieé moggcych (zawsze lub potencijalnie)

Znaczgco oddziatywac na $rodowisko, poniewaz:

- W przypadku obiektéw/zabudowy o powyzej opisanej funkgji, jedynag mozliwg kwalifikacjg zamierzenia
inwestycyjnego jako mogacego znaczgco oddziatywaé na $rodowiske mogtaby by¢ kwalifikacja na
podstawie przepisu §3 ust.1 pkt 55 ww. rozporzadzenia, ktéry stanowi, ze:

Do przedsiewzigé moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywac na S$rodowisko zalicza sie [..]
przedsiewzigcie: zabudowa usfugowa, w szczegélnosci szpitale, placowki edukacyjne, kina, teatry,
obiekly sportowe, wraz z towarzyszaca jej infrastruktura, objeta ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego [...], o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 4 ha na obszarach
innych niz wymienione w tiret pierwsze [dot. obszaréw objetych formami ochrony przyrody], przy czym
przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajety przez obiekty budowlane oraz
pozostatg powierzchnig przeznaczong do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsigwziecia.

W przedmiotowej sprawie nie jest mozliwe wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w cytowanym
przepisie, tzn. powierzchnia zabudowy przynalezna do planowanego przedsiewziecia nie osiggnie progu,
tj. nie bedzie wieksza lub réwna 4 ha, gdyz powierzchnia terenu objeta granicami dziatki geodezyjnej
wynosi tylko 0,1956 ha.

- Instalacje wykorzystujace energie cieplng rozproszong w otoczeniu, np. na potrzeby ogrzewania pomieszczen
wewngtrznych, w przedmiotowym przypadku gruntowy wymiennik ciepla wykorzystujacy energie rozproszong

Postanowienic nr O5R.6220.9.2015.B5 z dnia 10.02.2015r. strona 2 z 3



W gruncie, nie sa wymienione w ww. rozporzadzeniu, w przeciwienstwie do innych niekonwencjonalnych
zrédet energii, np. elektrowni wodnych czy wiatrowych.

W rozporzadzeniu nie sg rowniez wymienione instalacje wykorzystujace energie storica do wytworzenia
energii cieplnej (kolektory stoneczne).

- Ponadto, planowane zamierzenie inwestycyjne, samo w sobie, nie jest przedsiewzieciem w rozumieniu
przepisow ww. ustawy - nie speinia definicji przedsiewziecia zawartej w art.3 ust.1 pkt 13 ustawy, gdyz
nie jest zamierzeniem budowlanym, ani Zzadng inng ingerencja w $rodowisko polegajaca na
przeksztalceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu.

Woaobec powyzszego, planowane zamierzenie inwestycyjne polegajgce na przebudowie, rozbudowie,
czgsciowej rozbidrce budynku Domu Matki i Dziecka, przebudowie budynku gospodarczego z garazem
oraz budowie budynku magazynowego, zlokalizowanego w Opolu na dzialce nr 4/7. k.m.10, obreb
Grudzice, nie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ mogacych (zawsze lub potencjalnie) znaczgco oddzialywad

na S$rodowisko, tym samym jego realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Podstawg prawng do wydania niniejszego postanowienia stanowi art.61a §1 ustawy KPA, zgodnie
z ktorym w zwigzku z brakiem w przepisach prawa podstawy materiainoprawnej do rozpatrzenia zgdania
w trybie administracyjnym, tzn. w zwiazku z brakiem podstawy prawnej do zakwalifikowania
przedsigwzigcia do grupy przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko
i tym samym wymagajgcych uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (przyczyna inna niz
wniesienie zgdania przez osobeg nie bedgcy strong), organ administracji publicznej wydaje postanowienie
o odmowie wszczecia postepowania.

W zwigzku z powyzszym, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie.,
Na niniejsze pgs@%?&ﬁi@sfc?ﬁ%z&alenie do

Samorzadowego Kolegium Odwo#awczegpmgglu?a\ﬂoér dnictwem Prezydenta Miasta Opola,
W terminifé’ 15‘96,@ z gtgggo\é\ B é%czenia.

i L%

Jednoczesnie informuje sig, Ze optata skarbowa w wysokosci 205 zf (stownie: dwiescie piec¢ zfotych) uiszczona zgodnie
z art.1 ust.1 pkt 1lita, art.5 ust1, art.6 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarboweyf [t.j. Dz.U. 2014r.
poz.1628] oraz pkt 45 czesci | zalgcznika do wyzej cytowanej ustawy, ti. za wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, podleqa zwrotowi. Opfata podlegajgca zwrotowi wniesiona zostata w kasie urzedu w dniu 30.01.2015r.,
pokwitowanie wpfaty KP nr 20S8/20/514.
Zgodnie z art.9 ust.2 ustawy o oplacie skarbowej oraz §6 ust.1 rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 28 wrzesénia 2007r.
w sprawie zapfaty opfaty skarbowej [Dz.U. Nr 246, poz.1330] zwrot opfaly skarbowej nastepuje na wniosek. W zwigzku
z powyZszym, wnioskodawca ma prawo wniesienia do Wydzialu Finansowo-Ksiegowego Urzedu Miasta Opola, wniosku o zwrot
nienaleznej optaty skarbowej viszczonej w wysokosci 205 zt za wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Data:‘podpf‘s/['a O?,Q/Oﬂ'g\r‘ mﬁ’ﬁh}/%

Otrzymuia:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Diecezjalna Fundacja Ochrony Zdrowia , 45-005 Opole ul. Ksigzat Opoclskich 19
2. ala

Postanowienie nr OSR.6220.9.2015.BS 7z dnia 10.02.2015r. strona 3 z 3



A\ / | 160.95
\=x . 3
T8 ..’ Muu . N ~Iy “mctﬁtiw ._mo.Ou.. 3 3
uzllit A2\ | o 6104 // =
16069 S| B @. 16105% ki
‘ 07} . NEE 1692 - Okl e
- . >\ . 16105 - - . ’ ' g ..
=\ #1.0 1
=) 159.1 %P

. m.wn... g ] /_
St 159,89 :
i k! .m“_..‘q.wqa TB0ST — Y,  P— e |
3 . 5 196,33, ¢ ks 200~—~ u_ T . T —_
v g : ~ . 6045~ T — .
amQ bm . \AQ.G Ean../nr: é :.:J.L —
||J.ﬁi ele?
‘ 59 38
P
| waga E
‘ RS I
16010 ,
“ — sk
S i ST S— |- Y T
- i m i[59,70 . /I.Hmbbbv
. (- L ithe0u 159.07
161,01 - : _ J 55| C
3 P Eom W 72 E _ _ . 4 | 2
8 Q) -__.___ 160. : - —— f . :
SR 3 160,39 «,, _ m 20 /-0
e Sl : .o TR o "
161.18 o= P p— w2 al S :
161,01 158 m; T T 161,20 v \_, u . \m .
— Bl MR 150,66 — 1667 woo \ 160.02
— W 'u-n_.‘..m w ! N & Jﬁ- ar . mﬂhwm— 4 .. m..\ 159.22 -
s160 A7 TN - . ol o Sy
U R\ T oy 4Bl |'ssis
S5 g nmeoldl ™7V 2 1 S
3 ).._.- 189 W\t ! _* _ o
- . B S T e -
.,_.// s = 167 3 _d A _~ n
— e — ( 7 u...uﬁ ~ F. . .
P, windesa sig, 20 niniejszy dokument 208 :m%mww Y - B> _ \ _. e
geodezyjnyeh | karlograficznych, ktorych rezu e Sy mm%: NG T =g ﬁ,,lhw... ]
wpisany do ewidencii malerialow panstpowego Nmﬂmo g ¥In N o0 = -4\ L A SO y—
i kartograficznego "2l , 74 \
i il [ - \
Qrgan prowadzacy panstwowy 2asoh 648 ! -
geodezyjny i kartograficzny . il “
! — » %0 95 : &

. . . 4 K
Identyfikator ewidencyjny maleriaty & 160.69 /

, ) 180.93/ .
zasobu - operalu tochnicznego b 159 .MN».‘ a7 160.67 Z 15030 Tl _

. — kd 150 pf i N Tsem\k 15909k [l \k
Data wpisania operatu technicznego wA30 acumm —=0 ,,..u_..& —
do ewidencji materiatéw zasobu 66 160.46 ¥}

_ T 160.99  160.97 - = T B Spres., - 160 43
_Bﬁ.nmnsmmwowco%ﬂmOmoS zu ! nawwaﬁm& 14p. 78 k .a....& Bi .wn.o.v = r..umm.%m kS, - /160 47 15902
reprezentujacej organ o 161,00 %30 Ouaas | 159 12 :

- — 2l X : b : _ . ﬁ.mb..-hm / aM.Q. 47
rerouak Rel i1 608, 150.91 0 759. I , 159.1
T wWydziale amcmﬁmwﬂxm;om_sa i _ L = °0.51 5. 41 - W *150 Ew.
. Uklad wspdfrzednych * LOKALNY MIASTA OPOLA ™
..m.m.\ﬂ c .\m ' \ ?.\ Q-Q ’ \ _\..%Q..G \_\\mhm Poziom odniesienia " AMSTERDAM "
. 7, ) *
P : . ) / Niniejsza mape sporzgdzit KRZYSZTOF KIMAK . _R\!\ |
Wojewédztwo : apolskie do celow projektowych o452 MEpe Sporq mar inz. Kizysztof Klimak
. : . Geodeta Uprawniony -
Gmina: 166101_1 M. OPOLE - nrupr, 11389
Obreb : 0059, GRUDZICE 45-850 Opole. 4l Da
Karta mapy 10 ; Dziatka nr 4/7 skala 1 : 500 |
KERG: 166101_1-183/2014 Aktualizacla na dzier: 05-05-2014




l ' - I é@ WODOCIAGI | KANALIZACJA w OPOLU
Spolka z o.0.
QOPOLE - 45-222 OPOLE, ul. Oleska 64

Sad Rejanawy w Opolu VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - Nr KRS 0000042312 . oo onat
MIP 754-333-47-02, REGON 5305537592

Opole, dnia 26.05.2014

TT-460-175/2014

Maria Miynarska
ul. Gombrowicza 104
45-533 Opole

Inwestor : Diecezjalna Fundacia Ochrony Zycia ul. Ksigzqt Opolskich 19, 43-005 Opole

4 Odpowiadajac na wniosek z dnia 02.05.2014r. Wodociggi i Kanalizacja w Opolu
Spolka z o0.0. potwierdza zapewnienie dostawy wody i odbioru scickéw bytowych, dia
planowanej rozbudowy , nadbudowy istniejacego budynku zlokalizowanego przy
ul. Maslowskiego nr 1 w Opolu — Dom Matki i Dziecka .

. Budynek jest podigczony do sieci wod.- kan . zlokalizowanych w ul. Mastowskiego, dostawa
wody i odbior §ciekoéw odbywa si¢ podstawie zawarte] umowy.

1. Dostawa wody w ilosci:
na cele bytowe:
- érednio nadobe  Q.sr.d = 0,90 m¥/d
- maksymalnie na dob¢ Q.max. = 1,20 m*/d
do wewngtrznej ochrony przeciwpozarowej:
Q.p/poz.=2x 1,0 l/s
poprzez istniejace przylacze wykonane z rur PE ¢ 40
do zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej:
Q.p/poz. = 1x 10 /s z istniejgcego hydrantu zlokalizowanego na sieci wodociagowej o 160
w ul. Mastowskiego na wysokosci budynku nr 1 . Kolejny hydrant zlokalizowany na sieci
wodociagowej w ul. Mastowskiego na wysokosei dz. nr 123 nie obejmuje swoim
zasiggiem obiektu jw.

2. Odbi6r Sciekéw bytowych — (Scieki bytowe zgodnie z definicjg zawartq w art. 2 pkt. 9
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw) — w ilosci dostawy wedy - poprzez istniejace przewody
kanalizacji sanitarnej » 150.

Jednoczeénie informujemy, ze:
» Spélka WiK w Opolu nie ponosi odpowiedzialnosei za stan istniejacych
wewnetrznych instalacji wod. - kan. w budynku jw.
> w przypadku niewystarczajacej $rednicy istniejgcego przytacza wodociggowego
oraz koniecznosci jego modernizacji, nalezy zwrdcié sie do tutejszej Spotki
o wydanie warunkéw technicznych do projektowania .

Glowny Specjadista

Zalgeznik: ds. Techgic wb'iy’cjl____/.
1. mapa syi. wys w skali 1:500
Rozdzie Iﬁfk:y v Bedevlaw Dafrowski
. Adresatx !
2. Tralaxi
LZ/LZ

Pogotowie Wod-Kan  Centrala telefoniczna  Biure Obstugl Kilenta  KONTO: Bank Pakao SA Il O/Opole 87 1240 3103 1111 0000 3485 4754
tel. 984 tal. (77) 443 55 00 tel. (77) 44% 55 01 Kapitat Zakladowy: 287,436. 000,00 PLN

tel, (77) 443 55 02 Fittpf i wikopole. com.pl fax (77} 443 6515
fax (77) 443 5503 e-mail: wik@wikopole.com.pl
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Lo vizdsis Upola

Nydznal infrastruktury Techniczne

i UOSDodafﬂgﬂmu”amel Opole, 08.05.2014r.

ITGK-RIK.7011.27.2014

~Pani Maria Miynarska -
ul. Gombrowicza 104
45-533 Opole

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.04.2014r (data wplywu do UM Opole 30.04.2014r.)

o podanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej budynku Matki
i Dziecka, ziokalizowanego przy ul. Maslowskiego 1 w Opolu, w zwigzku z jego rozbudowa,
informujemy, ze wody opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni:

utwardzonych z istnicjaca kanalizacjg deszczows — mozna odprowadzié bez zmian,

obecnie nieutwardzonych (tereny zielone), a przewidzianych do zadaszenia, oraz
z powierzchni utwardzonych ale nicuzbrojonych w kanalizacje deszczows, nalezy przede
wszystkim staraé si¢ zagospodarowad na terenie posesji, poprzez zastosowanie zbiornikdéw
retencyjno-rozsaczajacych.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania takiego rozwlqzama, spowodowanej np.
nieodpowiednimi warunkami gruntowo-wodnymi (stan ten nalezy udokumentowaé), wody
opadowe mozna odprowadzaé poprzez zbiorniki retencyjne do miejskiej kanalizacji deszczowe_]
pod nast¢pujacymi warunkami:

Warunki dotyczace wigczenia do miejskiej kanalizacji deszczowej.

I.

1. Odprowadzenie Sciekéw opadowych i roztopowych z terenu jw. nalezy zaprojektowad
z wykorzystaniem istnigjacego przyiacza.

2. Scieki opadowe pochodzz;ce z nowych powierzchni szczelnych nalezy retencjonowal
z mozliwoscia ich rozsaczenia na terenie inwestora.

Pojemno$é zbiormikdéw retencyjnych nalezy wyliczyé w oparciu o nast¢pujgce dane

- natgZenie deszczu qj=150 I/s*ha

- czas trwania deszczu t=15 min.

- czas retencjonowania wéd opadowych 30 mmut od ustania 15 min. deszczn,

- odprowadzanie wid opadowych ze zbiomikéw, po czasie przetrzymama Z max,
: wydatkiem 5 dm’/s*ha do kanalizacji deszczowej.

3. Do wykonania kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé material zapewniajgcy szczelnosé
polaczen, wytrzymalo$¢ mechaniczng, odpornosé na écieranie. Nie stosowaé rur PVC
spienionych.

4. Wlgczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do kanalizacji istniejacej nalezy wykonaé
jako przejscie szczeine z uszczelks gumowa. Otwor nalery wykonaé wiertnica. Zabronione
jest wkuwanie sig do studni/rury,

5. Wybudowane przylacze kanalizacji deszczowej obslugujace ww. dzialke pozostanie na
majatku i w eksploatacji inwestora lub jego nastepcéw prawnych.

Warunki dotyczgce opiniowania dokumentacji, prowadzenia i odbioru robét.

1. Dla obiektéw liniowych projekt budowlany i wykonawczy maija byé wykonywane jako
projekt jednostadiowy. Dokumentacja musi spelniaé wymagania dotyczace projektu
‘budowlanego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623), oraz musi by¢ sporzadzona zgodnie obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

2. W projekcie nalezy umiesci¢é wszelkie wymagane obliczenia i rysunki, w tym
w szczegdlnosci obliczenia: '

- powierzchni szczelnych, z ktérych beda odprowadzane $cieki opadowe; do obliczen
nalezy zastosowaé maksymaine wspdlczynniki splywu;
- ilodci Sciekdw opadowych przewidywanych do odprowadzania;




10.

1.

Zalaczniki;

1.
2,

Do wiadomosei:

- frednic kanalow;

- pojemnosci zbiornikéw retencyjnych;

oraz rysunki i dokladny opis przedstawiajace sposéb odprowadzania §ciekéw
opadowych po ich zatrzymaniu na terenie inwestora.

Przed uzgodnieniem w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Technicznej trasy przebiegu sieci

kanalizacji deszczowej nalezy uzyskaé pozytywna opinig¢ Urzedu Miasta Opola w zakresie

proponowanych rozwigzan technicznych. W tym celu w Wydziale Infrastruktury Technicznej

i Gospodarki Komunalnej nalezy zlozy¢ 3 egz. projektu wykonawczego branzy sanitarnej

zawierajgcego plan zagospodarowania terenu oraz warunki wydane przez Urzad Miasta

Opola.

Wszelkie spostrzezenia, jakie moga wyniknaé przy opracowywaniu dokumentacji technicznej

nalezy uzgadmaé na roboczo w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki

Komunalne_]

Na minimum 5 dni przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé pisemnego zgloszenia terminu

ich rozpoczecia w Spolce Wodociagi i Kanalizacia w Opolu i Wydziale Infrastruktury

Technicznej i Gospodarki Komunalne;. _

Wybudowane sieci i przylgcza wpustéw ulicznych podlegaja przed zasypaniem odbiorowi

przez dziat kanalizacji Spotki WiK Opole, ul. Boficzyka 60, tel 77 4742107 lub 77 4435660).

Odbiér wykonanych kanaléw odbywa sie przy udziale przedstawicieli Spotki WiK. Przed

odbiorem nalezy przedlozy¢ w Spolce WiK dokumentacje powykonawcza zgodng

z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, zawierajaca réwnieZ:;

- szkice geodezyjne powykonawcze z potwierdzeniem przez geodete zgodnosci ulozenia
rurociggu z uzgodnionym projektem;

- certyfikaty i deklaracje dla rur, studzienck i wbudowanych materiatow;

- protokoly sprawdzenia wykonama podsypek ( dokonane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego);

- protokoly ulozenia rurociggu.

Podpisanie protokelu odbioru warnnkowane jest zawarciem umowy dotyczacej

wnoszenia oplat za korzystanie ze Srodowiska z tytulu odprowadzania wéd opadowych.

Wykonane sieci i przylacza podlegaja inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego

geodete zgodnie obowigzujacymi standardami technicznymi,

Jeden egz. szkicu geodezyjnego i wycinek mapy sytuacyjno wysoko$ciowej z naniesionymi

przylgczami oraz pieczatky ,,preyjefo do ewidencji geodezyjnej” nalezy dostarczy¢ do Spokki

WiK. Szkice. Mapy powykonawcze nalezy wykonaé wg wytycznych MODGIK w Opolu.

Ninicjsze warunki waZne sg przez okres trzech lat od daty ich wydama. Jezeli w trakeie

obowigzywania pozwolenia na budowe, a przed rozpoczeciem robét warunkl te utracy

waznos§é nalezy uzyskaé nowe warunki techniczne.

1 egz. planu sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
Wz6r Umowy, ktéra bedzie zobowigzany zawrze¢ inwestor
w zwigzku z odprowadzaniem w&d opadowych intrastru

f Wydgiatu
icznaj) Gospodarkt

b

Spétka Wodociggi i Kanalizacja w Opolu
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Urzad Miasta Opola
Wydzial Infrastruktury Techniczne

i Gospodarki Komunaing
{53}

ITGK-RIK.7012,3.2015

Odpowiadajgec na wniosek z dnia 12.02.2015r, w sprawie uzgodnienia rozwigzania
odprowadzania wod opadowych, w zwiazku z inwestycjs polegajacg na rozbudowie
1 przebudowie istniejacego budynku ,.Dom Matki i Dziecka” zlokalizowanego w Opolu przy
ul. Mastowskiego 1, na dz. nr 4/7, km.10, obreb Grudzice - informuje, ze przedstawione
rozwigzania techniczne w zakresie kanalizacji deszczowej opiniuje pozytywnie.

W zalgczeniu przesylam egz. uzgodnionego projektu zawierajacy opieczetowane mapy.

Zalaczniki:
1. Uzgodniony projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuijg:
1. Adresat

2. Spotka Wik
3. ala

Opole, 13.02.2015r.

Pani
Maria Mlynarska

ul. Gombrowicza 104
45-533 Opole
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1.A ISTNIEJACY BUDYNEK W PRZEBUDOWIE

1.8 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA, NADBUDOWA,
PRZEBUDOWA | ROZBIORKA PAWILONU

1.0 PROJEKTOWANY MAGAZYN

1.0 ISTNIEJACY BUD. GOSP. Z GARAZEM

2. TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE
TERENY UTWARDZONE
ISTNIEJACY WJAZD

ISTNIEJACE MIEJSCE GROMADZENIA
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. PROJEKTOWANE CZERPNIE TERENOWE
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PROJEKTOWANE BUDYNKI
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TERENY UTWARDZONE

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
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[ UL.KS.ZAGRODZKIEGD 6/4 30427 KRAKOW

prejektowa: [ TEL: +48 ED2 513 430 EMAL miyn @ intaria.pl '
KONTAKT OFOLE: ULW.GOMBROWICZA 104 #5-5330 OPOLE .

oblakt: BUDYNEK DOMU MATKI | DDECKA ;
BUDYNEK MAGAZYNOWY, BUCYNEK GOSPODARCZY Z GARAZEM

odres: 45-832 OPOLE, UL MASLOWSKIEGD 1 i
DZ. NR 477 AM. 10 DBRER GRUDAICE :

treass FROJEXT ZAGOSPODARCWANLE TERENU

rymunky: M LprIen. s

prejakiont: ARCH, GARTOSZ MLTNARSH! ORI /Upl /05 /04

[projekiant WALDEMAR ROKDSZ 0L/ 0188/PIS /6

|oprocowal: :

Kprowdy[:

nprewdi:

lgczna

© |branso:sanmaRbNwta: 1:500 _?8 ry; 13 ranskny | doto: 102004
TR

Urzaff v
Wydzia! Infras'- .
eI EUpaET

Zatacznit graficzny do pisma ;
Tk - refK. YOAL: 5.

2dnia. | A% Q%ALY

AL PRT TR TR LR ]




Deco

Numer dokumentu: HH/02/0501-0055/00001/14 Opole, dnia 7 maja 2014 r.

Miynarska Maria
ul. Gombrowicza 104
45-533 Opole

Dotyczy: Opole, Mastowskiego 1

W nawigzaniu do pisma dotyczacego mozliwosci przylaczenia do sieci
cieptowniczej budynku Matki i Dziecka znajdujacego sie przy ul. Mastowskiego 1
. w Opolu, Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA informuje o braku swojej
infrastruktury cieptowniczej — sieci w przedmiotowym rejonie miasta Opole.

W celu rozpoczecia dostaw ciepta z sieci cieptowniczej koniecznym byloby
wykonanie przytacza o ditugosci ok. 1 800 m za szacowang kwote 1 min zi netto.
Majac na uwadze charakter planowanej inwestycji, jego wielko$¢ oraz planowane
zuzycie ciepta, prognozowane przychody ze sprzedazy energii cieplnej nie zapewnia
efektywnoéci ekonomicznej i nie zrekompensujg w wymaganym terminie koniecznych
do poniesienia przez ECO SA naktadéw inwestycyjnych na budowe przylacza.
W zwiazku z powyzszym informujemy, iz w Swietle ww. argumentéw ECO SA nie
moze podja¢ sie realizacji zadania przytaczania do sieci cieptowniczej Panstwa
obiektu. |

W przypadku pyta, badZz watpliwosci zapraszamy do kontaktu
z nami. Osobg prowadzaca przedmiotowa sprawe ze strony ECO SA jest Grzegorz
Cyranka, tel. 77 54 10 224, email: gcyranka@ecosa.pl. '

Z powazaniem

Firrma
Proyparra
oy

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZICZYINY SA

45-118 Opole , ul. Harcerska 15 | tel. 77 54 10 100, fax 77 45 43 366
Bank PKO BP 27 1020 3668 0000 5002 0187 8859

NIP: 754-25-24-950, Sqd Reyonowy w Opolu, KRS 14339

Kapital zalkdadowy : 155 480 000,00 2! w calotci wplacony

Posiadamy certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, PN 18001, OHSAS 18001
www ecosa pl



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy,
rozbudowy, czesciowej rozhbiérki budynku Domu
Matki i Dziecka, przebudowy budynku gospodarczego
z garazem oraz budowy budynku magazynowego.

OBIEKT: Dom Matki i Dziecka; budynek magazynowy, budynek
gospodarczy z garazem.

ADRES: 45-532 Opole, ul. Mastowskiego 1
dziatka nr 4/7 k.m.10
obreb Grudzice, gmina Opole

INWESTOR: Diecezjalna Fundacja Ochrony Zycia
ul. Ksigzat Opolskich 19
45-005 Opole

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Bartosz Miynarski

ul. Ks. Zagrodzkiego 6/4
30-427 Krakéw

pazdziernik 2014 r.



Podstawa opracowania:

1.1 Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy, rozbudowy, czesciowej rozbiorki
budynku Domu Matki i Dziecka, przebudowy budynku gospodarczego z garazem
oraz budowy budynku magazynowego.

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, poz. 1126.

1.3 RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13,
poz. 93.

1.4 RMPIiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehnstwa
i higieny pracy.

1.5 RMPIiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

Zakres i kolejno $¢€ realizacji rob6t dla calego zamierzenia budowlaneg  o:

Obiekt musi zostac¢ opuszczony przez dotychczasowych uzytkownikow.

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie:

oswietlenia, oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-

-sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej
pomocy, urzgdzenie miejsca skladowania materiatéw budowlanych wraz z
oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu
oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego.

Roboty budowlano-montazowe

- rozbidrka baraku namystowskiego zawierajgce elementy AZBESTOWE

- rozbidrka tgcznika

- roboty ziemne fundamentowe, GWC, instalacje wewnetrzne podziemne.

- wykonanie przeku¢ w $cianach.

- zaslepienie przebi¢ w $cianach

- wykonanie $cian dziatowych i konstrukcyjnych, stropéw.

- roboty zbrojarskie, montazowe, betoniarskie

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodne i termicznej scian.

- wykonanie obrébek blacharskich (parapety, rury spustowe, obrébki na dachu),
izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne;

- montaz i demontaz typowych rusztowan

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie, posadzkarskie, malarskie;

- przebudowa, rozbudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych

- montaz instalacji odgromowej

- Kolejnos¢ realizacji — 1. rozbiorka baraku z tgcznikiem, 2.rozbudowa i
przebudowa budynku DMID, 3.budowa magazynu, 4. przebudowa budynku
gospodarczego

Wszystkie materialy i urzgdzenia musza posiada¢ wymagane dopuszczenia do

stosowania w budownictwie

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami
bhp oraz pod nadzorem osoby uprawnione;j.



Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

- Budynek podlegajacy przebudowie, rozbudowie jest jednym z budynkéw
zlokalizowanych na dziaitce.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog  q stwarza € zagro zenie

bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- uwaga na wystepujaca infrastrukture podziemng gaz, energia elektryczna, woda,

kanalizacja sanitarna i deszczowa, linie telechniczne i inne nie wykazane na mapie

do celbéw projektowych urzadzenia podziemne, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Zagro zenia w czasie wykonywania robo6t budowlanych:

- roboty budowlane — montazowe — mozliwos¢ upadku, budynek o wysokosci
wiekszej niz 5 m, zabezpieczenia drog komunikacyjnych,

- roboty instalatorskie — porazenie pradem, oparzenie wysokim parametrem c.o.

Sposoéb prowadzenia instrukta  zu pracownikow i zapobiegania

niebezpiecze nstwom:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu
budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystapieniem do rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikbéw w zakresie objetym planem
,0i0z” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé
w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy,
rekawice ochronne).

Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych,
porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku

z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdéw i zagrozen zwigzanych

z wykonywana pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne

i posiadac aktualne atesty.

- W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzaé dla os6b zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposob
prowadzenia robo6t, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikoéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerdéw telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzadzenh przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdéw nie wolno zastawiac,
a tym bardziej wykorzystywac na cele skltadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili
dostepne.

arch. Bartosz Miynarski



piecze¢ firmy demontujgcej azbest

Instrukcja bezpiecznego demontazu ptyt azbestowych

Wykonawca prac zapoznaje pracownikdédw ze sposobem zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposébami postepowania w przypadku wystapienia tych
zagrozen.

Przed przystapieniem do pracy bezpiecznego demontazu ptyt azbestowych wszyscy pracownicy
posiadaja:

« aktualne szkolenia w zakresie BHP

« aktualne szkolenie dla  pracownikéw  zatrudnionych  przy bezpiecznym uzytkowaniu,
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest na stanowiskach robotniczych
w dziedzinie BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

« osoby kierujace pracownikami posiadaja aktualne szkolenie dla pracodawcow i osdb kierujacymi
pracownikami  zatrudnionymi  przy bezpiecznym uzytkowaniu, zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobdw zawierajacych azbest na stanowiskach robotniczych w dziedzinie BEZPIECZENSTWA 1
HIGIENY PRACY

 wazne (badania lekarskie) zaswiadczenie o dopuszczeniu przez lekarza medycyny pracy na danym
stanowisku pracy z uwzglednieniem pracy przy usuwaniu azbestu

« pracownicy wykonujacy prace na wysokosci posiadajg aktualne zaswiadczenia lekarskie
potwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na wysokosci.

« odziez (kombinezon roboczy), odpowiednie obuwie robocze, rekawice ochronne, maski/pétmaski,
filtry przeciwpytowe, kask, szelki bezpieczenstwa asekuracyjne,

* narzedzia — tomy, mtotki, obcegi, przecinaki, folie i worki o odpowiedniej grubosci na materiaty i
odpady zawierajace azbest,

Stosowanie ochrony indywidualnej

Pracownik przed wejSciem na teren prac przystepuje do zdjecia odziezy witasnej i
przyodziania odziezy roboczej, obuwia oraz masek/poétmasek stuzacych do ochrony
gornych drog oddechowych.
Nalezy pamietac aby odziez robocza nie stykata sie z odzieza ochronna.
W tym celu pracodawca zapewnia odrebne szafki.



Uwaga dotyczy rowniez wszystkich osob nadzorujacych, kierownikow, wizytujacych oraz
pracodawce.

Zabezpieczenie i ogrodzenie terenu prac:
Zagospodarowanie terenu budowy dokonujg wyznaczeni pracownicy, ktorych zadaniem jest :

- wykonaé wygrodzenia robét przy demontazu ptyt azbestowych
- wykonac ostone przed emisjg pytéw do sSrodowiska

- przy wykonywanych robotach nalezy zamiesci¢ tablice
ostrzegawczg o zagrozeniu azbestem ,Uwaga zagrozenie
azbestem”

Warunki meteorologiczne

Podczas prac zwigzanych z azbestem na wysokosci obowigzuje zakaz montazu, eksploatagji

i demontazu rusztowan, ruchomych podestéw roboczych w razie gestej

mgty, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi.

Prac takich nie wolno wykonywac¢ w czasie burzy lub wiatru o predkosci 10 m/s.

Wykluczone jest rowniez prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢
przewrocenia przez wiatr czesci konstrukgji obiektu.

Prace nalezy wstrzymad, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywanych prac kierujacy

pracownikami dokonuje monitorowania miejsca pracy i informuje pracownikdw o stanie ich
faktycznym.

Instalacje i rusztowania robocze i ochronne

- wykona¢ rusztowania mozna tylko przez przeszkolonych do tego celu pracownikow

- W rejonie prac w widocznym miejscu umiesci¢ oznakowanie ,praca na wysokosci”

- na rusztowaniach wywiesic tablice okreslajacg dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych

- osoba kierujgca pracownikami przed wejsciem na dach ocenia dodatkowo stan ptyt , fat i
elementéw nosnych konstrukgji informujac o mozliwym zagrozeniu upadkiem

pracownikéw a takze potrzebie zastosowania dodatkowychwzmocnien

- umieszczenie instalacji odpylajacej dokonuje sie w miejscach najbardziej do tego wskazanych aby
nie zamykaty dodatkowo przestrzeni roboczej

- pracodawca ma zapewnic¢ dostateczng ilos¢ workéw foliowych do zapakowania ptyt azbestowych
dla ograniczenia pylenia w trakcie transportu



Obowiazki pracodawcy

- prowadzi¢ i zapoznac pracownikéw z oceng ryzyka zawodowego przy pracach wykonywanych w
zaktadzie uwzgledniajaca zagrozenia w postaci pytu azbestowego

- zapoznac pracownikéw ze sposobami eliminowania pylenia azbestu

- ptyty azbestowe odspaja¢ w catosci przy zastosowaniu prostych narzedzi

- dozorowac stosowanie przez pracownikow pétmasek a w przypadku stwierdzenia przekroczen
NDS wiékien respiralnych azbestu w Srodowisku pracy stosowaé maski z wymiennymi filtrami

- dopilnowac¢ aby przy stosowanych maskach przez pracownikédw po wzroscie odczuwalnych
oporéw wymieniac filtry

Uwaga ! zabrania sie regenerowania filtrow masek

stuzacych do ochrony gornych dréog oddechowych

- zleca¢ wykonanie pomiaru stezenia pytu azbestowego w srodowisku pracy

- pracodawca prowadzi rejestr prac i rejestr pracownikéw narazonych na dziatanie azbestu.

Przebieg prac - demontaz

Uwaga ! Zabronione jest wywolywanie nieuzasadnionej emisji pytlow oraz obrobka
materiatlow zawierajacych azbest poprzez tamanie, rzucanie, kruszenie lub ciagniecie po
podtozu.

- demontazu dokonujg pracownicy za pomocg prostych narzedzi odspajajagc w catosci
demontowane elementy

- podczas demontazu nalezy stosowa¢ metode ma mokro pokrywajac ptyty cienka warstwg wody
przy pomocy rozpylacza by redukowa¢ zjawisko powstawania pylenia

- transport ptyt azbestowych dokonywany jest za pomoca podnosnika elektrycznego lub recznego
ptyt zabezpieczonych przed upadkiem

- transport odtamkéw nalezy prowadzi¢ przy pomocy podnosnika elektrycznego lub recznego w
wiadrach gruzowych lub urzadzeniach zsypowych.

Uwaga ! zabronione jest zrzucanie ptyt i odtamkow z dachu

- osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20 % ,
jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie chronigce przed upadkiem z wysokosci
(szelki bezpieczenstwa)

Sktadowanie, magazynowanie i zabezpieczanie

- teren powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osdb niepowotanych

- magazynowanie odbywa sie ta paletach ustanowionych na twardej powierzchni wczesniej
zabezpieczonej folig

- zmagazynowane ptyty na palecie owingc folig i oznaczy¢ znakiem ,zawiera azbest”



- pracownicy obowigzani sg do utrzymywania sprzetu w czystosci
- sktadowanie zuzytych i zanieczyszczonych ubran w wydzielonych workach i postepowanie z nimi
jak z materiatami zawierajgcymi azbest

Wywo6z odpadow

- Oznakowane, zabezpieczone folig zdemontowane elementy i odpady zawierajace azbest sa
odbierane przez specjalistyczng firme na podstawie karty przekazania odpaddéw oznakowanym
pojazdem zgodnie z przepisami o materiatach niebezpiecznych.

Przerwa w pracy

Pracodawca zapewnienia zaplecza sanitarnohigienicznego dla pracownikédw (prysznice,
pomieszczenia, socjalne).

Pracownikom stosujacym sprzet ochrony uktadu oddechowego pracodawca powinien zapewnic
przerwy w pracy na odpoczynek - w miejscach, w ktérych nie wystepuje narazenie na dziatanie
pytu azbestu.

Pracownicy ida na przerwe o okreslonym wczesniej z pracodawcag czasie. Przed pdjsciem na
przerwe nalezy zdjg¢ ubranie robocze i dokona¢ czynnosci sanitarnohigienicznych.

Pracodawca wydziela miejsce spozywania positku poza strefa niebezpieczna.

Zakazuje sie wynoszenia odziezy ochronnej poza teren pracy

Uprzatniecie terenu prac

- po wykonaniu wszystkich prac nalezy przystapi¢ do usuwania pozostatosci i postepowac z nimi
tak jak z wyrobami zawierajgcymi azbest.
- podczas sprzatania przed zamiataniem nalezy stosowa¢ metode ma mokro pokrywajac
powierzchnie przeznaczong do uprzatniecia cienka warstwg wody przy pomocy ozpylacza by
redukowac zjawisko powstawania pylenia.

Uwaga ! : Zakaz spozywania positkow, picia napojow i palenia papieroséow na terenie
powadzenia prac

Zatwierdzit Sporzadzit



OCENA STANU TECHNICZNEGO

Konstrukcyjno-budowlana budynku ,Domu Matki i Dziecka” oraz budynku
magazynowo- gospodarczego w Opolu ul. Mastowskiego 1

1.0 WSTEP
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Inwentaryzacja
- Wizja lokalna autora niniejszego opracowania na przedmiotowym obiekcie
w trakcie, ktorej dokonano identyfikacji poszczegdlnych elementéw konstru-
kcyjnych wraz z ich ocena.
- Aktualnie obowigzujgce normy i warunki techniczne.

1.2 ZALOZENIA MATERIALOWE
Ocene opracowano w oparciu o obowigzujgce normy PN...

1.3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Celem oceny jest okreslenie stanu technicznego budynku Domu Matki i Dziecka
w Opolu ul. Mastowskiegol w zwigzku z planowang dobudowg i rozbudowag
oraz budynku magazynowo gospodarczego w zwigzku z przebudowa.

2.0 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU GLOWNEGO

Przedmiotowy budynek w zabudowie wolnostojacej posiada trzy kondygnacje
oraz poddasze uzytkowe, jest nie podpiwniczony. Zlokalizowany w Opolu przy
ul. Mastowskiegol. Zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Elementami
pionowymi uktadu konstrukcyjnego sg Sciany warstwowe z cegly ceramicznej
petnej grub. 38cm, styropian 10cm oraz $ciana elewacyjna z cegtly petnej 12cm.
Sciany no$ne wewnetrzne wykonano z cegly pelnej grub. 25cm. Stropy
kondygnacji nadziemnych wykonano jako prefabrykowany z piyt kanatowych.
Natomiast strop | pietra gestozebrowe typu Fert-60. Konstrukcja dachu
drewniana, dwuspadowa, typu krokwiowo-jetkowa kryta dachowkg cementowg
,Bras”

2.1 OPIS BUDYNKU MAGAZYNOWO GOSPODARCZEGO
Przedmiotowy budynek w zabudowie wolnostojgcej jest jednokondygnacyjny,
nie podpiwniczony. Zlokalizowany w Opolu ul. Mastowskiego1l.
Zostat wykonany w technologii tradycyjnej ze stropodachem ptaskim kryty

papa.

3.0 AKTUALNY STAN TECHNICZNY BUDYNKOW
W wyniku ogledzin stwierdzono ze stan techniczny elementéw konstrukcyjnych
budynku oceniono jako dobry. Nie stwierdzono zarysowan lub peknie¢, ktore
mogtyby stanowi¢ o przekroczeniach dopuszczalnych standéw granicznych
nosnosci i uzytkowania. Stwierdzone nieznaczne zarysowania tynkow, oktadzin,
Slady zawilgocen wynikajg z dilugo trwalego okresu istnienia i eksploatacji
budynku. Uszkodzenia te majg wptyw tylko na estetykg budynku.
Przebudowa nie zwieksza aktualnych obcigzen zmiennych w budynku.
Stan techniczny budynku magazynowo - gospodarczego okreslam jako dobry i
nadajacy sie na wykonywanie prac budowlanych polegajgcych na wykonywaniu
przebi¢ i zamurowan.



2
4.0 WNIOSKI.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stanu istniejgcego pod katem
zatozenh projektowych, stwierdza sie ze w budynku ,Dom Matki i Dziecka ”
mogg by¢ prowadzone prace budowlane polegajgce na dobudowie i
rozbudowie.
W budynku magazynowym stan techniczny pozwala na wykonywaniu prac
budowlanych polegajacych na wykonywaniu przebi¢ i zamurowan.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o wykonany projekt budowlany.

Opole , pazdziernik 2014 r Opracowat:

mgr inz. Bogustaw. Cieslak



OPIS TECHNICZNY
Do projektu architektonicznego przebudowy, rozbudow y, nadbudowy z
czesciow g rozbiork g budynku Domu Matki i Dziecka, budowy budynku
magazynowego.

. Podstawa opracowania

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

Koncepcja.

Plan zagospodarowania przestrzennego ,Grudzice — Péinoc”

Dokumentacja archiwalna Inwestora powykonawcza budynku DMiD ,1A".
Wizja lokalna.

Dokumentacja geotechniczna opracowana we wrzesniu 2010 r. przez Gabriela
Marka Rzepke

Ekspertyza pozarowa i postanowienie WZ.5595.94.2014 z dnia 09.10.2014 r.
Audyt energetyczny wykonany przez Andrzeja Jurkiewicza.

Inwentaryzacja do celéw projektowych Pawilonu ,,1B” i budynku gospodarczego
Zz garazem ,1D”.

10. Ocena stanu technicznego opracowana przez inz. Bogustawa Cieslaka.

11. Umowa odbioru gazu.

12. Umowa na dostawy ee.

13. Warunki przytgczenia wody i odbiér kanalizacji sanitarnej.

14. Warunki odbioru kanalizacji deszczowej

15. Uzgodnienie z zarzgdca kanalizacji deszczowej

16. Przepisy Prawa Budowlanego.

ogagbkwnpE

© o~

Il. Opis stanu istniej gacego Dom Matki i Dziecka.

Dom Matki i Dziecka (w skrocie DMID) prowadzony przez Diecezjalng Fundacje
Ochrony Zycia powstat w 1993 r., w kompleksie budynkéw tworzacych tzw. ,pawilon
namystowski”. Jego celem od poczatku byto zapewnienie schronienia i szeroko
pojetego wsparcia kobietom w cigzy oraz samotnym matkom i ich dzieciom,
bedacym najczesciej ofiarami przemocy domowej, pozbawionych $rodkéw do zycia,
zagrozonych wykluczeniem spotecznym.

Obecnie istniejgcy budynek DMID sktada sie z 2 czesci:

- czes¢ 1A - mieszkalna - powstata w 1998 r. w wyniku przebudowy z nadbudowg
budynku parterowego. Jest w stanie technicznym dobrym. Jest to budynek
dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, nie podpiwniczony. W trakcie
nadbudowy wzmocniono tawy fundamenty. Dach w konstrukcji drewnianej, kryty
dachowka ceramiczna. Poddasze ocieplone wetng mineralng i wydzielone od
drewnianej konstrukcji dachu ptytami gipsowo - kartonowymi. Sciany zewnetrzne
murowane, trzywarstwowe wykonczone na zewnatrz cegtg klinkierowg licowa, czesé
konstrukcyjna mieszana cegta petna, cegta kratbwka, bloczki betonowe. Sciany
wewnetrzne parteru konstrukcyjne murowane z bloczkéw betonowych, $ciany
kondygnacji powyzszych z cegly petnej. Sciany dziatowe murowane z cegty
dziurawki 6,50 cm i 12 cm oraz gipsowo-kartonowe. Strop nad parterem z piyt
kanalowych, na pietrem gesto zebrowy typu Fert. Schody i pozostale elementy
konstrukcyjne zelbetowe wylewane na mokro. Budynek wyposazony w instalacje
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, energii elektrycznej, antenowa,
domofonowa, teletechniczng, c.0. z wiasnej kotlowni gazowe;j.

- czes¢ 1B — edukacyjno-aktywizujgca i gospodarcza — to parterowy budynek typu
barakowego (tzw. ,pawilon namystowski”) potaczony tgcznikiem z czescig 1A, bez
podpiwniczenia, o konstrukcji drewniano-pltytowej z wykorzystaniem piyt



azbestowo-cementowych , stropodach drewniany, dach ptaski pokryty papg na
lepiku z licznymi ubytkami, powodujacymi przeciekanie wody oraz utrate ciepta,
stolarka okienna i drzwiowa drewniana starego typu. Budynek jest w stanie
technicznym ztym, kwalifikuje sie do rozbiorki z ewentualng mozliwoscig
wykorzystania fragmentéw scian fundamentowych po wzmocnieniu i przystosowaniu
dla realizacji przebudowy z rozbudowa i nadbudowg planowanego obiektu. Budynek
wyposazony w instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energii
elektrycznej, c.o. z kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku 1 A.

Il. Opis istniej acego zagospodarowania terenu.

Na dzialce obecnie znajdujg sie budynek Domu Matki i Dziecka w skrocie DMID
.1A" i ,1B” z tacznikiem oraz budynek gospodarczy z garazem "1D”. Teren jest
ptaski w ksztatcie zblizonym do prostokata. Od strony p6tnocnej dziatka graniczy z
drogg publiczng ul. Mastowskiego, od strony wschodniej prywatnymi dziatkami
budowlanymi z zabudowg mieszkaniowa, od strony zachodniej dziatkg budowlang
hurtowni cze$ci samochodowych Hart, od strony potudniowej parterowymi
budynkami magazynowo-biurowymi. Na dzialce znajdujg sie 6 miejsc postojowych,
budynek gospodarczy z garazem 1-stanowiskowym, miejsce na pojemniki na
gromadzenie odpadéw komunalnych, tereny utwardzone i zielone. Dostep do dziatki
jest poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej - ul. Mastowskiego.

Budynek DMID posiada zasilanie w energie elektryczna, gaz, wode z sieci miejskiej,
podiaczenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej i telekomunikacyjne;j.

Budynek garazowy posiada zasilanie w energie elektryczna.

V. Zamierzenie inwestycyjne i zakres projektu:

Inwestycja znajduje sie na obszarze objetym planem zagospodarowania
przestrzennego ,Grudzice — P6tnoc” w Opolu oznaczonym symbolem 5.U (tereny
zabudowy ustugowej z wylgczeniem stacji paliw z dopuszczeniem 50% powierzchni
catkowitej obiektu na funkcje mieszkaniowa) i jest zgodna z zapisami w/w planu:

- powierzchnia biologicznie czynna wynosi 28,2% > 15% powierzchni dzialki
- powierzchnia zabudowy wynosi 38,8% < 65% powierzchni dzialki
- wysokos¢ budynku DMID wynosi 11,94 m<12,00 m

- dach na budynku DMID spadzisty 35° przy dopuszczalnych 25° - 40°

- wysokos¢ budynku magazynowego wynosi 505m<7,00m
- dach na budynku magazynowym spadzisty 30° przy dopuszczalnych 25° - 40°
- ilo$¢ miejsc postojowych istniejgcych 2 szt. dla samochodoéw stuzbowych, (w
tym 1 szt. w istniejgcym garazu i 1 szt.
zostanie zadaszona projektowang wiatg)
4 szt. istniejgcych dla
odwiedzajacych gosci.
Uwaga: Ze wzgledu na pomocowy charakter prowadzonej dziatalnosci,
nie przewiduje sie miejsc postojowych dla przebywajgcych w
budynku, zagrozonych wykluczeniem spotecznym matek
z dzieémi, nie posiadajgcych pojazdéw samochodowych.
Projektowany zakres nie ma wptywu zwiekszenia ilosci os6b
przebywajacych i odwiedzajgcych wzgledem stanu istniejgcego.

Inwestycja obejmuje zasadniczo trzy zadania:
1) Przebudowa, rozbudowa, czesciowa rozbiérka budynku DMID.

Rozbioérce podlegat bedzie tzw. ,pawilon namystowski” z tgcznikiem.



Uwaga: Pawilon zawiera niebezpieczne elementy azbestowe.

Docelowo budynek ,1B” ma spetnia¢ funkcje dotychczasowego ,pawilonu
namystowskiego”, pozwalajgc jednakze na profesjonalizacje swiadczonej pomocy i
rozszerzenie zakresu ustug w realizacji programu reintegracji spoteczno-zawodowej
dla kobiet w cigzy i samotnych matek zagrozonych wykluczeniem spotecznym. Stad
tez w planach rozbudowy przewiduje sie utworzenie sal edukacyjnych
wyposazonych w rozwigzania technologiczne i sprzet wspierajacy efektywnosé
nauczania oséb zagrozonych wykluczeniem spotecznym, pracowni ksztatcenia
zawodowego, sali terapii zajeciowej, sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej oraz
zaplecza gospodarczego w postaci pralni, suszarni, prasowalni, magazynu
zywnosciowego, poscielowego, odziezowego, wozkdéw i sprzetéw dla dzieci oraz
warsztatu konserwatorskiego.

Pod budynkiem bedzie zlokalizowany gruntowy wymiennik ciepta (w skrocie GWC)
zintegrowany z wentylacjg mechaniczng z rekuperacjg, co da oszczednosci na
ogrzewaniu zima i dodatkowo pomoze przed przegrzewaniem pomieszczen latem.
Dla oszczednosci w zuzyciu gazu do ogrzewania wody uzytkowej zamontowane
zostang panele solarne.

Catos¢ budynku zaprojektowano jako liniowg kontynuacje istniejgcej zabudowy
DMID (tzw. czesci A), nawigzujac skala, uksztattowaniem bryt, podziatem i
wykonczeniem elewacji do istniejgcej zabudowy.

2)  budowa magazynu sprzetéw - budynku ,1C”, w ktérym gromadzone bedg
pozyskane od darczyncow meble, sprzet AGD i RTV oraz inne elementy
wyposazenia domu dla kobiet, ktére w wyniku procesu reintegracyjnego
usamodzielniajg sie i opuszczajg placowke. Magazyn ten bedzie miat charakter
odrebnego, nie ogrzewanego i nie podpiwniczonego budynku. Pod nim znajdzie sie
czes¢ GWC Domu Matki i Dziecka.

3) Przebudowa parterowego budynku ,D” gospodarczego z garazem w zakresie
otworéw drzwiowych i okiennych.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
Nie zmienia sie przeznaczenia dzialki. Przebudowie podlegajg tereny biologicznie
czynne i utwardzone, projektuje sie miejsce na plac zabaw dla dzieci, ktérego
wyposazenie zostanie wykonane indywidualnie wg odrebnego opracowania.
Plac zabaw dla dzieci wydzielony zostanie pasami zieleni izolacyjnej zimozielonej
uformowanej z krzewow, iglakéw, itp. oraz dodatkowo w granicy z dziatka nr 3/2 z w
linii granicznej projektuje sie ogrodzenie petne do wysokosci 2,2 m, ktére bedzie
dodatkowo petnito funkcje ekranu akustycznego.
Nie zmienia sie bilansu terenéw zielonych a utwardzonych i zabudowanych.
Woda opadowa z dachu budynku gospodarczego, magazynu i terendbw
utwardzonych odprowadzona pozostaje na tereny zielone i zagospodarowana jest
na dziatce nr 4/7.
Woda opadowa z dachu budynku DMiD odprowadzona pozostaje odprowadzona do
kanalizacji deszczowej zgodnie ze stanem istniejgcym.
Wyodrebniono w formie ogrodzenia z zamykanymi bramami obszar zaplecza
gospodarczego i magazynowego gdzie mozliwy jest ruch kotowy. Wydzielenie od
ruchu jest konieczne ze wzgledu na przebywajgce na obiekcie mate dzieci.
Przebudowie i uporzadkowaniu bedg tez podlegaly wewnetrzne instalacje
podziemne wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energii elektrycznej. Instalacja
wewnetrzna gazu pozostaje bez zmian.
Pod ziemig znajdzie sie rowniez kanat tagczacy wymienniki GWC.
Odlegtosci od istniejgcych budynkéw pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu.
Grunt z wykopOw zostanie zagospodarowany na terenie dziatki nr 4/7.



V1.

Utwardzenia zaprojektowano z kostki brukowe;.
Projektowane utwardzenia terenu:

pobotze
ziemne L
+

+ legenda

1.00

Betonowa kostka brukowa o wys. 8cm,
wg PN-EN1338:2005 z wypetnieniem spoin piaskiem

@ Podsypka z miatu kamiennego wg PN-B/11112 o grub. 3 cm
+0.00 %/:._,__‘b’_‘:’_‘a’;g 3 1% @ Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm,

wg PN-B/11112, stabilizawanega mechanicznie wg PN-$-06102:1997
sne=ne R do Wno§=100% o grub. 10 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm,

wg PN-B/11112, stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102:1997
do Wno$=100% o grub. 16 cm

@ Warstwa wyrownawcza z piasku wg PN-B-11113:1996 zageszczona do
[s=1,00 o grub. 10 cm

TR

M a @ Wyrédwnane i dogeszczone przepuszczalne podtoze gruntowe kat. G1
3cm

10¢cm @ Betonowy kraweznik przejazdowy o wym. 100x22x15 cm,
— e wg PN-EN1340:2003

16¢m tawa z oporem o F=0.059m2 z betonu C12/15
10cm

elele

=4Tcm

Uwaga.

Przy zageszczenia gruntéw nasypowych dla terenéw utwardzonych i pod podtogami
wewnatrz budynkow nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia Is = 1,00 i wtorny
modut odksztatcenia E;; =100 Mpa. Prace wykona¢ pod kontrolg osoby uprawnionej
z wykonaniem pomiaréw stopnia zageszczenia w trakcie robét - przed uto zeniem
warstwy wierzchniej - przy uzyciu specjalistycznego sprzetu pomiarowego.

Bilans terenu.
Nie zmienia sie bilansu terenéw zielonych a utwardzonych i zabudowanych.

STAN ISTNIEJACY

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku A 321,40 m?
Powierzchnia zabudowy pawilonu B z tgcznikiem do rozbiorki 352,60 m?
Powierzchnia zabudowy budynku D gospodarczego z garazem 74,00 m?
Razem 748,00 m*
POWIERZCHNIA DZIALKI 1956,00 m? (100 %)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 748,00 m? (38,2 %)
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 657,00 m? (33,6 %)
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 551,00 m? (28,2 %)
STAN PROJEKTOWANY
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku A 321,40 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku B 251,70 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku C magazynowego 111,30 m?
Powierzchnia zabudowy budynku D gospodarczego z garazem 74,00 m?
Razem 758,40 m?
POWIERZCHNIA DZIALKI 1956,00 m? (100%)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 758,40 m? (38,8% )
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 646,60 m?(33,0%)
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 551,00 m? (28,2%)



VII. Kategoria geotechniczna obiektu i rodzaj warun  kéw gruntowych.
Budynki zalicza sie do | kategorii geotechnicznej z posadowieniem w prostych
warunkach gruntowych.

Szczegoty w dokumentacji geotechniczne;j.

VIII. Ochrona Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
Dziatka nie znajduje sie w obszarze zabytkowego uktadu urbanistycznego,
znajdujgce sie na niej obiekty budowlane nie sg wpisane do rejestru i ewidencji
zabytkow.

IX. Ochrona Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody
Dziatka nie znajduje sie w obszarze chronionym.

X. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren inwestyciji
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

XI. Przewidywane zagro zenia dla srodowiska
Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do grupy przedsiewzie¢, dla ktérych
sporzadzenie raportu jest wymagane obligatoryjnie ani tez moze by¢ wymagane.

XII. Prace budowlane.

XII. Charakterystyczne parametry techniczne budynk  6w.
Szczegdbtowy program funkcjonalny przedstawiono na rysunkach.

KUBATURA BRUTTO BUDYNKU ,1A" 3078,00 m®
KUBATURA BRUTTO BUDYNKU ,1B" 3187,00 m®
KUBATURA BRUTTO BUDYNKU ,1C” 433,00 m®
KUBATURA BRUTTO BUDYNKU ,1D” 276,00 m®
WYSOKOSC BUDYNKU ,1A” 11,65 m
WYSOKOSC BUDYNKU ,1B” 11,95 m
WYSOKOSC BUDYNKU ,1C” 5,10 m
WYSOKOSC BUDYNKU ,1D” 4,65 m
DLUGOSC BUDYNKOW ,1A” + ,1B” 35,10 m
DLUGOSC BUDYNKU ,1C” 17,05 m
DLUGOSC BUDYNKU ,1D” 9,80 m
SZEROKOSC BUDYNKOW ,1A” + ,1B” 15,65 m
SZEROKOSC BUDYNKU ,1C” 6,25 m
SZEROKOSC BUDYNKU ,1D”" 8,05 m
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI ,1A” 682,25 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI ,1B” 536,92 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU ,1C" 92,75 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU ,1D" 59,17 m?

ILOSC KONDYGNACJI BUDYNKOW ,1A” + ,1B”

ILOSC KONDYGNACJI BUDYNKU ,1C”
ILOSC KONDYGNACJI BUDYNKU ,1D"

Szczegobtowe zestawienie powierzchni na rysunkach.

2 + poddasze u zytkowe
1
1



XIV.

Powierzchnia uzytkowa podana wg obmiaru z tynkiem gr.1,5 cm.

Dane techniczne
1. Izolacje przeciwwilgociowe
Wg. branzy konstrukcyjnej
2. Fundamenty i $ciany fundamentowe ,
Wg. branzy konstrukcyjnej
3.  Sciany zewn etrzne
W(g. opisu przegrod pionowych.
4, Sciany wewn etrzne
Konstrukcyjne - murowane z pustakow sciennych ceramicznych
Dziatowe - murowane i szkieletowe gipsowo-kartonowe
Scianki w toaletach rozdzielajace kabiny wc parawanowe o wysokosci
do 2,20 m z ptyt laminowanych na n6zkach z prze$witem 15 cm dotem.
5. Posadzki
Szczegdbly w zestawieniu przegrdd poziomych.
Cokoty z materiatu o wtasciwosciach podtogi.
6. Stropy
Stropy gestozebrowe prefabrykowane czesciowo zelbetowe.
Wg. branzy konstrukcyjnej
Szczegoty w zestawieniu przegrod poziomych.
7. Okna i drzwi zewn etrzne.
Stolarka PCV i aluminiowa
Przeszklenia w stolarce ze szkla bezpiecznego.
8. Parapety
Parapety zewnetrzne z ksztattek klinkierowych. Parapety wewnetrzne proponuje ze
sztucznego kamienia tzw. konglomeratu. Parapety o krawedziach
zaokraglonych.
9. Drzwi wewn etrzne.
Drzwi wewnetrzne aluminiowe i ptycinowe,
W toaletach z otworami nawiewnymi o wielkosci 200 cm? netto wg oznaczen na
rysunkach.
Przeszklenia w projektowanej stolarce wewnetrznej ze szkta bezpiecznego.
Uwaga:
ZwrQci¢ uwage na mocowanie skrzydet drzwiowych, aby nie pomniejszaly swiatta
osciezy.
10. Tynki $cian murowanych
Tynki cementowo-wapienne.
11. Malowanie $cian i sufitow
Farby akrylowe zmywalne atestowane w kolorach jasnych.
W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych sciany do wysokosci co najmniej
2,00 m zaleca sie pokry¢ materiatem gtadkim, nienasigkliwym i odpornym na
dziatanie wilgoci np. ptytkami. Fartuchy przy umywalkach i zlewozmywakach nalezy
wytozy¢ materialem jak wyzej np. ptytkami do wysokosci co najmniej 1,60 m i
szerokosci 0,60 m poza obrys urzadzenia.
12. Wentylacja
Budynek ,1B” wyposazony jest w wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng z
rekuperacjg i GWC.
Budynek ,,1A” bez zmian wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna.
Budynek ,,1C” wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna.
13. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
Obrobki z blachy tytanowo-cynkowe;j.

14. Warstwy przegréd pionowych



S1. Sciana 56 cm wsp6tczynnik U = 0,216 W/(m 2 x K)

- okladzina zewnetrzna z ksztattek klinkierowych gr 70-120 mm

- pustka wentylacyjna 20-40 mm

- wetna mineralna 50 kN/m? np. Rockwool Rockton gr. 100 mm

- pustak ceramiczny poryzowany np. POROTHERM 30 P+W kl.10 MPa
gr. 300 mm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa lub
w systemie DRYFIX

S2. Sciana 44 cm wspoiczynnik U = 0,228 W/(m % x K)
- oktadzina zewnetrzna na konstrukcji wiasnej — alternatywnie panele i kasetony z
blachy, tworzywa sztucznego lub drewna.
- pustka wentylacyjna 20-40 mm
- wetna mineralna 50 kN/m* np. Rockwool Rockton gr. 140 mm
- pustak ceramiczny poryzowany np. POROTHERM 25 P+W kl.10 MPa
gr. 250 mm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa lub
w systemie DRYFIX
- tynk cementowo — wapienny 15 mm

S3. Sciana 42 cm wspoiczynnik U = 0, 217 W/(m 2 x K)

- ocieplenie metoda lekka mokra w systemie ATICS - styropian EPS 70-040
FASADA gr. 160 mm z krawedziami frezowanymi na zakiad.

- pustak ceramiczny poryzowany np. POROTHERM 25 P+W kl.10 MPa
gr. 250 mm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa lub
w systemie DRYFIX

- tynk cementowo — wapienny 15 mm

S4. Sciana 40 cm wspoiczynnik U = 0, 217 W/(m 2 x K) - budynek
magazynowy nieogrzewany.

- ocieplenie metoda lekka mokra w systemie ATICS - styropian EPS 70-040
FASADA gr. 140 mm z krawedziami frezowanymi na zakiad.

- pustak ceramiczny poryzowany np. POROTHERM 25 P+W kl.10 MPa
gr. 250 mm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa lub
w systemie DRYFIX

- tynk cementowo — wapienny 15 mm

15. Warstwy przegréd poziomych

P1. Posadzka na gruncie nad GWC poziom +-0,00 m
wspotczynnik U = 0,22 W/(m % x K)

- Alternatywnie - wyktadzina PVC lub ptytki gresowe lub posadzka
przemystowa zywiczna.

- masa niwelujgca 1-7 mm

- gtadz cementowa zbrojona gr. 50 mm — dylatowana.

- folia PE.

- warstwa izolacji termicznej ptyty styropianowe twarde gr. 150 mm.

- hydroizolacja pozioma 2 x folia polietylenowa min. 0,2 mm.

- ptyta betonowa B 20 zbrojona siatkg gr. 12 cm.

- polistyren ekstrudowany gr. 10 cm.

- ubity i zageszczony piasek ok. 50 cm.

- GWC zgodnie z zaleceniami producenta np. firmy Provent

Pl.a Posadzka na gruncie bez GWC poziom +-0,00 m
wspotczynnik U = 0,22 W/(m 2 x K)



Alternatywnie - wyktadzina PVC lub ptytki gresowe lub posadzka
przemystowa zywiczna.

masa niwelujgca 1-7 mm

gtadz cementowa zbrojona gr. 50 mm — dylatowana.

folia PE.

warstwa izolacji termicznej ptyty styropianowe twarde gr. 150 mm.
hydroizolacja pozioma 2 x folia polietylenowa min. 0,2 mm.

ptyta betonowa B 20 zbrojona siatkg gr. 12 cm.

ubity i zageszczony piasek ok. 70 cm.

P1.b. Podszybie d zwigu

P6.

ptytki gresowe na kleju.

masa niwelujgca 1-30 mm

piyta zelbetowa wg p.t. konstrukciji

hydroizolacja pozioma 2 x folia polietylenowa min. 0,2 mm
chudy beton B 10 gr. 5 cm

ubity i zageszczony piasek ok. 70-90 cm

Poétpodesty i biegi schodowe

ptytki gresowe lub z kamienia naturalnego gr. 15-20 mm wykonczenie
antyposlizgowe.

masa niwelujgca 1-30 mm

piyta zelbetowa wg p.t. konstrukciji

tynk cem.-wap. 15 mm

Strop mi edzy kondygnacyjny poziom + 3,78 m
wspotczynnik U = 0,48 W/(m 2 x K)

alternatywnie - wyktadzina PCV, plytki gresowe, parkiet przemystowy.
masa niwelujgca 1-7 mm

gtadz cementowa zbrojona (B12-B15) gr. 50 mm

folia PE

warstwa izolacji termicznej ptyty styropianowe np. Strong dach/podtoga lub
super EPS 100-038 dach/podtoga gr. 30 mm

akustyczne ptyt styropianowe np. Styroflex gr. 33/30 mm

hydroizolacja folia polietylenowa min. 0,2 mm

strop Rector gr. 23 cm wg p.t. konstrukcji + tynk gipsowy maszynowy gr.
15 mm na siatce stalowej Rabitza lub Leduchowskiego do REI 60

Dach spadzisty wentylowany wsp6tczynnik U = 0,1 25 W/(m? x K)

- dachéwka zaktadkowa ptaska na tatach,

wentylacja pod okapem i w kalenicy, tawy i schodki kominiarskie,
ptotki Sniegowe

- kontriaty

- folia wysokoparoprzepuszczalna

- krokwie 20 cm

- wetna mineralna 40 kN/m® np Toprock gr. 20 cm mocowana na linkach.
- wetna mineralna 50 kN/m?® np. Rockton gr. 5 cm

- paroizolacja - folia PE min 0,2 mm



- 1 x ptyta gips-karton gr. 12,5 mm o odpornosci ogniowej El 30 na ruszcie
metalowym dwupoziomowym mocowany bezposrednio do wigzaréw — np.
GKF systemowo zgodnie z zaleceniami producenta.
- sufit podwieszany wg. opisu w tabelkach na rzutach:
- rozbieralne akustyczne np. AMF produkty serii Thermatex
i Softboard.
- petne z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym.

16. Wyposa zenie budynkéw w instalacje

Instalacje sanitarne:

- instalacja wody cieptej i zimnej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja c.o. z wlasnej kottowni gazowej

- wentylacja grawitacyjna i wzmocniona mechanicznie.

Instalacje elektryczne

- oswietlenie podstawowe

- gniazda 230 V

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- pofaczenia wyrobwnawcze

- oSwietlenie zewnetrzne

Instalacje teletechniczne

Instalacja SAP

XV. Ochrona przeciwpo zarowa

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej DMID okreslono szczegétowo w
ekspertyzie technicznej bezpieczenstwa pozarowego sporzadzonej przez
rzeczoznawce budowlanego dr inz. Dariusza Bajno Nr uprawnien CRRB 115/98/R
oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. J6zefa
Zdobylaka Nr uprawnien KG PSP 182/93 we wrzesniu 2014 r. w trybie:

1)  wtrybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) — — w zwigzku z nie zachowaniem
w budynku wymagan techniczno - budowlanych

2) wtrybie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. NR 109, poz. 719) - w
zwigzku z odstgpieniem od wymagan § 19 dotyczgcych zakresu stosowania
hydrantéw wewnetrznych w istniejgcym budynku

Ekspertyza techniczna warunkow bezpieczenstwa pozarowego stanowi odrebne
opracowanie, projekt niniejszy nalezy rozpatrywac tacznie z w/w ekspertyza.

Ekspertyza techniczna warunkéw bezpieczenstwa pozarowego zostata uzgodniona
wg wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury — do projektu zataczono
postanowienie uzgadniajgce KW PSP w Opolu nr WZ.5595.94.2014 z dnia
09.10.2014 r.

2. Zakres:

a) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku ,1B” DMID wraz z czesciowg,
rozbidrkg oraz przebudowe budynku ,,1A” na potrzeby powigzania uzytkowego z
projektowanym budynkiem ,1B”. Budynek DMID stanowi dwie strefy pozarowe



wydzielone od fundamentow po dach oznaczone odpowiednio jako czes¢ ,1A”
zamieszkania zbiorowego ZL V oraz czes¢ ,1B” uzytecznosci publicznej ZL III.

b) Budowa budynku magazynowego ,1C”

¢) Przebudowa budynku gospodarczego z garazem ,1D-"

Dane o budynkach:
KUBATURA BRUTTO BUDYNKU ,1A”
KUBATURA BRUTTO BUDYNKU ,1B”
KUBATURA BRUTTO BUDYNKU ,1C”
KUBATURA BRUTTO BUDYNKU ,1D”

WYSOKOSC BUDYNKU ,1A”
WYSOKOSC BUDYNKU ,1B”
WYSOKOSC BUDYNKU ,1C”
WYSOKOSC BUDYNKU ,1D”

DELUGOSC BUDYNKOW ,1A” +,1B"
DLUGOSC BUDYNKU ,1C”
DLUGOSC BUDYNKU ,1D”

SZEROKOSC BUDYNKOW ,1A” +,1B”
SZEROKOSC BUDYNKU ,1C”
SZEROKOSC BUDYNKU ,1D”

POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI ,1A”
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI ,1B”
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU ,1C”
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU ,1D”

ILOSC KONDYGNACJI BUDYNKOW ,1A” + ,1B”

ILOSC KONDYGNACJI BUDYNKU ,1C”
ILOSC KONDYGNACJI BUDYNKU ,1D"

3. Warunki usytuowania.

3078,00 m®
3187,00 m®
433,00 m®
276,00 m?®

11,65 m
11,95 m
510 m
4,65 m

35,10 m
17,05 m
9,80 m

15,65 m
6,25 m
8,05m

682,25 m?
536,92 m?
92,75 m?
59,17 m?

2 + poddasze u zytkowe
1
1

- od strony zachodniej budynek DMID nr ,1A” i ,1B” zlokalizowany jest w
odlegtosci ponad 8,0 m od budynku magazynu nr 1C i garazu nr 1D,

- od strony zachodniej budynki magazynu nr 1C i gospodarczego z garazem nr 1D

zlokalizowane sa w odlegtosci - nr 1C 3,00 m nr 1D 1,50 m - od granicy z

dziatkami budowlanymi nr 1/1, 2/2, 3/2. W budynkach tych zaprojektowano $ciany

oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60 w pasie 4,0 m od granicy

sasiadujagcych dziatek.

4, Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku przewiduje sie wystepowanie materiatéw palnych typowych dla tego

typu obiektéw. Nie przewiduje sie sktadowania ani uzywania materiatow i substanciji
niebezpiecznych pozarowo wymienianych w 8 2 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia MSW i

A.

5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Magazyn podreczny Q < 500 MJ/m?,

6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji

I w poszczegolnych pomieszczeniach.
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Budynek ,A”

- parter ,A” ZL 'V 12 miejsc noclegowych w 4 pokojach
+ do 5 os6b pracownikow

- | pietro ,A” ZL 'V do 40 oséb oraz 33 miejsca noclegowe
w 10 pokojach

- poddasze ,A” ZL 'V 3 miejsca noclegowe siostr zakonnych

w 3 pokojach + 20 os6b w kaplicy.

RAZEM ,A” ZLV 60 oséb w tym 48 miejsc noclegowych

Budynek ,B”
- parter ,B” ZL Il 10 0s06b (w tym uzytkownicy czesci ,A”)
- | pietro ,B” ZL Il 58 0s6b (w tym uzytkownicy czesci ,A”)
- poddasze ,B” ZL Il 51 os6b (w tym uzytkownicy czesci ,A")

RAZEM ,B” ZL 1l 119 osob

7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone wybuchem, brak
réwniez substanciji, ktérych wystepowanie dawaloby podstawe do zaliczenia stref,
pomieszczen lub urzadzen do zagrozonych wybuchem.

8. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt podzielono na 2 strefy:
Czesé A ZLV pow. = 682,25 m?.
Cze$¢ B ZL pow. = 536,92 m?

- istniejgca wydzielona kottownia z 2 kottami gazowym o mocy cieplnej : sciany
wewnetrzne El 60, strop REI 120, drzwi EI 30 otwierane bezklamkowo pod
naciskiem na zewnatrz pomieszczenia, okno o powierzchni > 1/15 powierzchni
podtogi. Kotlownia jest wyposazona w urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw
gazu.

Przepusty instalacyjne;

- przepusty instalacyjne przechodzace przez strop parter/pietro nalezy uszczelni¢ w
sposob zapewniajacy klase El 60 odpornosci ogniowe;.

Nie jest wymagane instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

9. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Budynek DMID ,A” i ,B” spetnia wymagania klasy ,,C"” odpornosci pozarowej z
wymaganiami okreslonymi w § 212 ust. 2 warunkow technicznych kategorii ZL 111 /
ZL V.

Poszczegdblne elementy czesci nadziemnej spelniajg co najmniej wymagania:

gtéwna konstrukcja nosna R 60
konstrukcja dachu R 15
strop REI 60
Sciany zewnetrzne (pas miedzykondygnacyjny) REI 60
Sciany wewnetrzne nosne REI 30
sciany wewnetrzne dzialowe El 15
przekrycie dachu RE 15
Sciany bedace obudowa drég ewakuacyjnych El 15
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(z dopuszczeniem nie otwieranych naswietli
powyzej 2 m od poziomu posadzki w ZL III)

Elementy sa wykonane w czesci istniejacej ,A™

- Sciany zewnetrzne betonowe i z cegly ceramicznej 25 cm i 38 cm
- stropy: nad parterem zelbetowe ptyty kanatowe,
nad pietrem gestozebrowy FERT
- dach nad poddaszem: 1 x plyty GKF na ruszcie drewnianym, wetna mineralna
15 cm / kleszcze / krokwie drewniane, faty dachowka cementowa
- Sciany wewnetrzne z cegly 25112 cm
- stupy stalowe obudowane 1 x ptytami GKF do REI 30

Elementy sa wykonane w czesci projektowanej ,,B”™:

- §ciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych 30 cm

- stropy: prefabrykowane gestozebrowe i zelbetowe

- schody zelbetowe wylewane na mokro

- dach nad poddaszem: 1 x ptyty GKF na ruszcie metalowym, wetna mineralna
drewniane wigzary dachowe, taty, dachéwka cementowa lub
ceramiczna

- Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych, cegty, gipsowo-kartonowe na
konstrukcji metalowej

10. Warunki ewakuacji.

Wszystkie wyjscia prowadzg przez komunikacje ogding na zewnatrz budynku lub do
drugiej strefy pozarowe;j.

11. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy umiesci¢ w poblizu gtbwnego
wejscia do budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowac. Wytgcznik powinien
odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodow zasilajgcych
urzadzenia, ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

2. W celu eliminacji i ograniczenia zagrozenia pozarowego spowodowanego
przecigzeniem instalacji nalezy stosowa¢ wytgczniki réznicowoprgdowe o
znamionowym pradzie wyzwalajgcym < 500 mA.

3. Przejscia kablowe pomiedzy strefami pozarowymi powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw (co najmniej El 60).
Urzadzenia elektryczne jak tablice rozdzielcze, gniazda, wytgczniki instalowane w
Scianach nie mogg obniza¢ ich odpornosci ogniowe;j.

4. Budynek zgodnie z § 53 ust. 2 ,warunkow technicznych” [3], nalezy
wyposazy¢ w instalacje odgromowag stopnia podstawowego chronigcg przed
wytadowaniami atmosferycznymi. Instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana
zgodnie z Polska Norma dotyczacg ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.
5. Kanaty wentylacji grawitacyjnej w czesci A murowane — niepalne.

6. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej wykona¢ w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

7. Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

12. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

1.  Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach nie posiadajacych doswietlenia
naturalnego oraz w garazu.
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2. Wylaczniki réznicowopradowe zabezpieczajgce instalacje przed
przecigzeniem i pozarem.

3. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

4.  Ochrona odgromowa stopnia podstawowego.

13. Wyposazenie w gasnice

Strefe ZL Il i strefe ZL V nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne (do gaszenia
pozaréw grupy ABC). Na kazde 100 m2 - powierzchni powinna przypadac¢ jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3). Gasnice rozmiesci¢ w
miejscach fatwo dostepnych i widocznych nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m.
Do gas$nic powinien by¢ zapewniony dostep co najmniej 1 m.

14. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci — 10 dm?3/s. jest dostepna z
istniejgcego hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego w odlegtosci 50 m od
budynku.

15. Droga pozarowa.

Budynek niski ZL 1ll/ZL V - droga pozarowa dla projektowanego budynku nie jest
wymagana. Dojazd od strony drogi publiczne;.

16. Zalecenia.
Oznakowac pozarniczymi znakami informacyjnymi nalezy zgodnie
z Normami:
PN-N-01256/02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-N-01256/01:1992 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-N-01256/04:1997 Znaki bezpieczehstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
- miejsca usytuowania sprzetu gasniczego;
- wyjscia i kierunki ewakuaciji ludzi z lokalu;
- gtdbwny wytgcznik pradu.
- gtébwny zawor gazu
W widocznym miejscu nalezy umiescic instrukcje postepowania na wypadek
powstania pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych (Dz.U.10.109.719, &4
ust.2 pkt 2).

Zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia (wykfadziny, elementy
wystroju wnetrz itp.), powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci i certyfikaty uprawnionych jednostek naukowo-badawczych.

Charakterystyka ekologiczna i energetyczna.
Charakterystyka ekologiczna.

a) Woda bedzie pobierana z sieci miejskiej na cele socjalno — bytowe Zuzyta
woda do celéw socjalno — bytowych odprowadzana bedzie do kanalizacji sanitarnej.
b)  Zagospodarowanie odpadéw bytowych odbywac sie bedzie zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie w Polsce przepisami. Odbior przez
wyspecjalizowana firme.

c) Projektowany obiekt budowlany nie jest zrodtiem zagrozenia dla istniejacego
drzewostanu, roslinnosci oraz nie bedzie oddziatywaé na powierzchnie ziemi w tym
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie
architektoniczno — budowlanym ograniczajg wptyw obiektu na Srodowisko naturalne
do poziomu nie powodujgcego przekroczenia dopuszczalnych standardéw w
zadnym jego elemencie.
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Uwagi koncowe.

Emitowane zanieczyszczenia nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla ludzi, zwierzat,
roslin, wody i powietrza oraz powierzchni ziemi. Eksploatacja obiektu nie bedzie
oddziatywaé na ruchy masowe ziemi oraz klimat, krajobraz, dobra materialne,
zabytki i krajobraz kulturowy oraz nie bedzie wplywaé¢ na wzajemne oddziatywanie
pomiedzy poszczegdlnymi w/w elementami. Zastosowane rozwigzania techniczne w
petni zabezpieczajg srodowisko przed negatywnym oddziatywanie instalacji w fazie
jej eksploatacji. Reasumujac planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia
obowigzujacych standardow srodowiskowych w zadnym elemencie.

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie zrodtem zagrozenia dla istniejgcego
drzewostanu, roslinnosci oraz nie bedzie oddziatywaé na powierzchnie ziemi w tym
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Charakterystyka energetyczna.

Szczegotowa charakterystyka wg. zatacznika w czesci formalno — prawnej
dokumentacji.

Projektowany budynek nie ma wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane.

XVII. Analiza przestaniania s gsiednich terenéw przez projektowan g zabudow e
oraz analiza nastonecznienia
Podstawa analizy — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie 8 13 ust.1 pkt 1, 2, 4.
Budynek podlegajacy przebudowie nie zmienia istniejacych warunkéw przestania
pomieszczen w budynkach sasiednich.

Analiza nastonecznienia

Podstawa analizy — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie 8§ 60 ust. 112

Linijka stonca MT — 21 marzec, 21 wrzesien szerokos$¢ geograficzna 50 °

Budynek podlegajacy przebudowie nie zmienia czasu nastonecznienia pomieszczeh
w budynkach sasiednich.

XVIII. Przystosowanie budynku dla os6b niepetnospra ~ wnych

- wejscie do budynku z terenu.

- dzwig przystosowany do przewozu 0so6b niepetnosprawnych obstuguje
wszystkie Il kondygnacje.

- fazienka dla niepetnosprawnych na parterze .

XIX. Uwagi ko Acowe

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystywanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej
bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autora.

W projekcie podano materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej
realnych wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym
przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci
ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych
materiatéw i urzgdzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora. Za
jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autor projektu nie ponosi
odpowiedzialnosci.
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Wszystkie uzyte wyroby w procesie budowlanym muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyréb moze by¢é przedmiotem
swobodnego obrotu na terytorium Polski oraz moze by¢ stosowany, zgodnie z jego
przeznaczeniem, bez ograniczeh. Dopuszcza sie uzycia, na zadanie i
odpowiedzialno$¢ inwestora, wyrobu przeznaczonego do jednostkowego
stosowania w budownictwie (wyréb moze by¢ stosowany tylko przy wykonywaniu
robot budowlanych na konkretnym, zdefiniowanym obiekcie budowlanym, dla
ktérego zostat wytworzony ).

Warunki wykonywania rob6t budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robot wykonaé

zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlane;.

Opracowat arch. Bartosz Miynarski
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Charakterystyka energetyczna budynku.

Zatacznik do Projektu Budowlanego

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Dz.U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego .

Nazwa

Dom Matki i Dziecka

Adres

45-532 Opole, ul. Mastowskiego 01

1. Bilans mocy

a) Podstawowe urzadzenia elektryczne

. Wymagana
L.p. Urzadzenie
P 3 moc [kW]
b) Zapotrzebowanie na moc cieplng (ogrzewanie, ciepta woda)
. Wymagana
L.p. Instalacja
P ) moc [kW]
1 [Instalacja centralnego ogrzewania 77,219
2 [Instalacja cieptej wody uzytkowej 9,661
2. Witasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
L Nazwa przegrod Y A u2014
P- przegrocy W/m?K m? W/m?K
1 |Sciany zewnetrzne przy ti 2 16°C 0,215 344,44 0,250
2 |dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub 0,137 360,54 0,200
nad przejazdami przy ti > 16°C
3 |podtogi na gruncie przy ti > 16°C 0,187 226,80 0,300
4 |okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe i 1,300 88,94 1,300
powierzchnie przezroczyste nieotwieralne przy ti > 16°C
5 |Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy 1,700 10,76 1,700

pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi




3. Sprawnosci energetyczne

Instalacja c.o0. oraz nagrzewnice wentylacji mechanicznej

Catkowita Srednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,902 -
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 110 i
ogrzewanie, w
Instalacja c.w.u.
Catkowita srednia sprawnos¢ zrddet ciepta na c.w.u., nH,tot 0,471 -
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 0,58 i
w
4. Raport charakterystyki energetycznej
Powierzchnia ogrzewana Af 1219,17 m?
Kubatura wentylowana V 3 509,00 m3
Powierzchnia przegrdéd zewnetrznych A 2 721,00 m?
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 6 265,00 m?3
Wskaznik zwartosci A/Ve 1/m
Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku n50 1/h
Stata czasowa budynku T h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 596 660,00 J/K
Bilans energetyczny
Przeznaczenie energii a E %
kWh/rok kWh/m?-rok
ogrzewanie i wentylacja 114 765,28 94,13 86,38%
Energia uzytkowa chtodzenie 0,00 0,00 0,00%
ciepta woda uzytkowa 18 093,01 14,84 13,62%
RAZEM 132 858,29 108,97
ogrzewanie i wentylacja 127 234,23 104,36 59,43%
chtodzenie 0,00 0,00 0,00%
. , ciepta woda uzytkowa 38 433,95 31,52 17,95%
Energia kor\cowa
urzadzenia pomocnicze 2 688,27 2,21 1,26%
oswietlenie wbudowane 45 718,88 37,50 21,36%
RAZEM 214 075,33 175,59
ogrzewanie i wentylacja 139 957,66 114,80 45,54%
chtodzenie 0,00 0,00 0,00%
Energia pierwotna ciepta woda uzytkowa 22 149,49 18,17 7,21%
urzadzenia pomocnicze 8 064,81 6,62 2,63%
oswietlenie wbudowane 137 156,63 112,50 44,63%
RAZEM 307 328,58 252,09
Energia pierwotna RAZEM budynek wg WT2014 268,75




Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych zrddet energii

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT

Dom Matki i Dziecka Bartosz Mtynarski

ADRES

ul. Mastowskiego 1

Opole
INFORMACIE O BUDYNKU DLAWARIANTUBAZOWEGD . =
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 1219,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACIT dHL [w] 77219
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACT QHnd  [kWh/rok] . 114765
iA;OTRZEg]?'WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Ea\eft,pom, TkWh/rok] 1480
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA $CL Wi 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE u:::\'rr'xbwA DLA SYSTEMU CHEQODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA (E:el,pom, [kwWh/rok] )
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW fw] 9661
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] QW,nd  [kWh/rok] 18093
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY \I;vel,pom, [kwih/rok] 880
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL fm2] 1219,17
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACIL OSWIETLENICWE] oL [w] 1 15600
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EX,L [kWh/rok] 45719
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 328

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGIL :

Paliwa kopalne: gaz ziemny, olej opatowy, wegiel
Biopaliwa: biomasa (np. pellety)
Zridta sieciowe: gaz ziemny, energia elektryczna

 DOSTEPNE WARIANTY PRZYEACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECT
Zrédia sieciowe: gaz ziemny, energia elektryczna
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POWIERZCHNIA PRZESTRZENI QGRZEWANE) AH [m2] 1219,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACII $HL [w] 77219
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] ‘ 114765
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eel,pom

WETAGH ' HV‘ " [kWh/rok] 1480
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENTA $CL w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA QC,nd [kwh/rok] s
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZER POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENTA Eel,pom, [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPEE] WODY UZYTKOWE] oW W] 9661
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] QW,nd  [kWh/rok] 18093
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE WODY Eel,pom, [kwh/rok] 880
POWIERZCHNIA OBSHUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENTA AL [m2] 1219,17
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACIT OSWIETLENIOWE) oL {w] 24384
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 45719
ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 328

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGIT

[ NO$NIK ENERGIT PALIWO upziat |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %

PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

Kociol gazowy wspomagany gruntowym wymiennikiem ciepta

|2uzycie paw |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIT QH,nd [kWh/rok] I 114765
[ NO$NIK ENERGIL PALIWO UDZIAL |
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MS 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Moc cieplna do 0,5 MW
ol n ok Hu oy
kWh/rok kWh/rok :
114765 0,810 141686 48 M/kg| 14882,93 m3
| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE] DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH =
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACIT ﬁt\a},pom, [kWh/rok] 1480
Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 Strona 2z 14
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NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eel,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 1480
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

CIEPLA WODA :

Kociot gazowy wspomagany kolektorami stonecznymi

|zuzvciEe paLIw |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] QW,nd  [kWh/rok] | 18093
NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MS 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Moc cieplna do 0,5 MW
Qnd : nt Qk ‘Hu B
kwhirok kih/rok
0,530 34138 48 Ml/kg 3585,90 m3
|2u2vciE ENERGII ELEKTRYCZNET DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH e
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEK POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,  [kwh/rok] - 880
AAL
NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

]ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE]

7]

45719

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] l
NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Qnd nt Qk Hu B
kh/rok kWh/rok
45719 1,000 45719 1,00] 45719
{zuzvcu ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH j
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 328
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAE
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Zestawienie sporzadzone za pomocag programu Auidytor EKO 1.0 Strona 3z 14
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OGRZEWANIE T WENTYLACIA

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

1 480,00 kwh

GAZ ZIEMNY MS

A

14 882,93 m3

CIEPEA WODA

L

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 880,00 kwh
GAZ ZIEMNY M$ 358590 m3

PALIWO

2ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

o

46 046,88 kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

OGRZEWANIE ' : ;

PALIWO I WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM -

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 1 480,00 880,00 45 718,88 48 078,88
GAZ ZIEMNY MS m3 14 882,93 3 585,90 i8 468,83[

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CAEKOWITA
[21/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 48078,88 7692,62
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PAUWA | 5\ ppveie paliwa | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
isitrliding ggg&ﬁﬁﬁ MecL ST ol ERZES SYSTEN PRZEZ SYSTEM | "ENAZA JEDNOSTKE|  OPEATA STALA ORLATS
WENTYLACH U2YTKOWE] CHELODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA g ABONAMENTOWA
KoSZT KOSZT KOSZT KkoszT KOSZT
[2H [2H] [z [2H 2] [2H] [z4] [z4]
1480,00| 880,00 kWh/rok| 45718,88 0,16 zt/kWh
236,80 140,80 7315,02
OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA 2UEYCIE CALKOWITA
[=8/rok]
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY M$ 18468,83 34167,34
ZUZYCIE PAUWA | ZUZYCIE PALIWA | 70 5vere paLTWA | ZUZYCIE PAUWA |  ZUZVCIE PALIWA
b e o FRZEZ SYSTEM PRALL SEaThR PRIEZ SYSTEM | (£NA ZA JEDNOSTKE|  OPLATA STA OREATA
WENTYLACI UZYTKOWE] CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA N E LA ABONAMENTOWA
KOSZT KoszT KOSZT KoszT KOSZT
[z1 [z1] [z4] [z1] [21] [z1] [24] [z
14882,93] 3585,90 m3/rok| 1,85 zi/m3
27533,43 6633,91

OGRZEWANIE I WENTYLACIA :

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 236,80 zl/rok
GAZ ZIEMNY MS 27 533,43 zH/rok

Zestawienie sporzadzone za pomoca programu Audytor EKQ 1.0
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CIEPLA WODA
PALIWO i ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA , 140,80 zH/rok
GAZ ZIEMNY M$ 6 633,91 zHrok

PALIWO 1 - ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 7 315,02 z}/rok
GAZ ZIEMNY MS z/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

OGRZEWANIE - :
PALIWO T A CHEODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA ztfrok 236,80 140,80 7 315,02 7 692,62
GAZ ZIEMNY M$ zi/rok 27 533,43 6 633,91 34 167,34
KOSZTY INWESTYCYINE
NAZWA KQSZTU
Modernizacja systemu wentylacji i zastosowanie GWP
RODZA] SYSTEMU __IEONOSTKAKQSZTU. | KOSZT IEDNOST. |
Ogrzewanie | wentylacja zt 100000,00 zf
L KOSZT POCZATKOWY ; KOSZT KOSZT
1LOSC bl CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE (P el
[zt] {lata] [%/rok] %] [24] [2]
1,00 szt. 100000,00 30 3,00 0,00 3000,00 0,00
{NAZWA KOSZTU
Instalacja kolektordw stonecznych
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZT1] | KOSZT 1EDNQST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 108000,00 zt
iy KOSZT POCZATKOWY ; KOSZT KOSZT
1Los¢ Al CYKL 2YCIA UTRZYMANIE USUNIECTE At R %
[21] [lata] [%/rak] [%] [2] [24]
1,00 szt. 108000,00| 30 3,00 0,00] 3240,00 0,00
KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY
OGRZEWANIE :
NAZWA KOSZTU et CHEODZENIE |  CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
Kociot gazowy 208 000,00 208 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

Niniejsza analiza umozliwia pordwnanie alternatywnatywnego, odnawialnego systemu zaopatrzenia w energie budynku z systemem
konwencjonalnym, wykorzystujgcym tradycyjne (referencyjne) zrodta i nosniki energii,

System tradycyjny oparty bedzie o istniejacy kociot gazowy i projektowana modernizacje instalacji wentylacji oraz instalacje kolektdrow
stonecznych, system alternatywny opart bedzie o pompe ciepta z kolektorem pionowym oraz projektowang modernizacje instalacii
wentylagji oraz instalacie kolektérdw slonecznych, -

Kryteriami poréwnawczymi sa koszty w cyklu 2ycia, koszty eksploatacyjne, emisja gazéw cieplarnianych, zuzycie energli pierwotnej.

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z8] ] ' 208000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z] 48100
KOSZT CALKOWITY [zt] 1039746,13

Zestawienie sporzadzone za pomoca programy Audytor EKO 1.0 Strona 5z 14



POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 1219,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACIT OHL [w] 77219
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACI QH,nd [kWh/rok] 114765
ﬁgj};ﬁsg?wms NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I E‘e!,pﬁmr [kWh/rok] 1480
POWIERZCHNIA PRZESTRZENH‘ CHEODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA HCL [Wi- 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Ed,pomr [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPEE] WODY UZYTKOWE] Q)W [W] 9661 -
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] QW,nd  [kWh/rok] 18093
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY E?':Dt?mr [kWh/rok] 880
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [mz] 1219,17
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACI OSWIETLENIOWE] oL [w] 15600
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 45719
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 328

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| nosnIia EnerGIT -
[ NosnIK ENERGIT PALIWO UDZ1AL E
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY PRACY

{zuzvcie paLIw |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACIL QH,nd  [kWh/rok] [ 114765
[ noéntx EnerGIT PALIWO UDZIAL ]
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY M$ 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Moc cieplna do 0,5 MW ‘
Qnd nt Qk Hu B
Kkwh/rok kWh/rok
114765 2,142 53579 48 Ml/kg 5628,00 m3
| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE) DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH 5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T WeNTyiaca Eelpom, [kWh/rok] 1480
Zestawienfe sporzadzone za pemoca programu Audytor EXO 1.0 Strona 6 z 14



NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eel,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 1480
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

CIEPLA WODA -

{zuzycie paw 1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] QW,nd  [kWh/rok] I 18093
NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Ond oo ok “Ho B
kWh/rok kWh/rok ;
2,142 8447 1 kWh/kWh 8446,78 kWh

[zutvc:s ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY E?ffpom, [kWh/rok] 880
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

|2u2vciE Enerar ELEXTRYCZNES

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] ; ] 45719
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
ond nt Qk Hu B
kWh/rok KWh/rok .
45719 1,000 45719 1,001 45719
| zuvere ENERGII ELEKTRYCZNE DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH 4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 3 éa
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAE
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

OGRZEWANIE T WENTYLACIA

ZUZYCIE PALIW

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 1480,00 kWh
| GAZ ZIEMNY M$ 5 628,00 m3

Zestawlenle sporzadzone za pomoca programu Audytar EKO 1.0
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CIEPEA WODA

PALIWO

2UZYCIE

o

ENERGIA ELEKTRYCZNA

9326,78

kwh

I PALIWO 2UZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 46 046,88 kWh
ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
OGRZEWANIE &
PALIWO I I WENTYLACIA CHEQDZENIE == CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA KWh 1 480,00 9 326,78 45718,88) 56 525,66
GAZ ZIEMNY MS m3 5 628,00 5 628,00

KOSZTY ZUZYCIA PALIW
OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA 2UZYCIE CALKOWITA
[zt/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 56525,66 9044,11
- ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA , ,
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
T &Régfmsvv%ﬁnp; FREEZ S\STEN PREEZSYSTEM PRIEZ SYSTEM | c\A 74 JEDNOSTKE|  OPLATA STALA OPLATA
WENTYLACTT UZYTKOWE) CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z4] (21 (z4] [z4] [21] [zH] [24] [21]
1480,00 9326,78 45718,88 0,16 zt/kWh
236,80 1492,29 7315,02
; OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[2}/rok]
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MS 5628,00 m3/rok| 10411,80,
ZUZYCIE PALIWA |  ZUZYCIE PALIWA ; ;
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA |  ZUZYCIE PALIWA
ety e PRELLSYSTEN FRALZ SYSTEN PRZEZ SYSTEM | reNA A JEDNOSTKE|  OPLATA STALA OPEATA
WENTYLACIH LZYTKOWE] CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KoSzZT KOSZT
[=4] [z4] [21] [z1] [21] [21] [21] [z1]
5628,00 m3/rok 1,85 zt/m3
10411,80

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 236,80 zi/rok
GAZ ZIEMNY MS 10 411,80 zi/rok

CIEPLA WODA

PALIWO zuzvqﬁ
ENERGIA ELEKTRYCZNA 1492,29 zH/rok
GAZ ZIEMNY M$ zH/rok

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 7 315,02 z/rok
GAZ ZIEMNY M$ zt/rok
ZFestawienie sporzadzone za pomocs programy Audytor EKO-1:0 Strona 8 z-14
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KOQSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN. -

PALTWO j I°$§§TE‘C’L‘:’::’J: CHEODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA z¥/rok 236,80 1 492,29 7 315,02 9 044,11
| GAZ ZIEMNY MS zt/rok 10 411,80 10 411,80
KOSZTY INWESTYCYINE
NAZWA KOSZTU
Instalacja pompy ciepta z kolektorem pionowym
RODZAJ SYSTEMU IEDNOSTKA KOSZTIL | KOSZT IEDNOST.... |
Ogrzewanie i wentylacja zt 270000,00 z4
iy KOSZT POCZATKOWY , KOSZT KOSZT
1LOSE el CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE RN Eiho
[zH [lata] [%/rok] [%] [z [21]
1,00 szt. 270000,00 30 3,00 0,00 8100,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Modernizacja systemu wentylacji i zastosowanie GWP
RODZAI SYSTEMU IERNOSTKAKOSZIL | KOSZT JFDNOST. |
Ogrzewanie i wentylacja zt 100000,00 zt
. KOSZT POCZATKOWY , KOSZT KOSZT
1Lose s Tk CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE T Pl
[2] [Iata] [%/rok] [%] [21] 1]
1,00 szt. 100000,00 30 3,00 0,00 3000,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Instalacja kolektordw stonecznych
RODZA] SYSTEMU IEDNOSTKA KOSZTI] KOSZT JEDNOST '
Ogrzewanie | wentylacja zt 108000,00 zk
& KOSZT POCZATKOWY . KoSzZT KOSZT
1LOSE EEeTocn CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE iR ARTG USUNECIA
[z [lata] [%/rok] [%] (28] [z1]
1,00 szt. 108000,00 30 3,00 0,00 3240,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Deinstalacja istniejgcej kottowni
| RODZA) SYSTEMU __IEDNOSTKA KOSZTI | KOSZT JEDNQOST. |
Ogrzewanie | wentylacja zt 10000,00 z
L KOSZT POCZATKOWY ; KOSZT KOSZT
1L08¢ NEECLE CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE L \ISUNIECIA
[21 [lata] [%frok] [%] [21] (=]
1,00 szt. 10000,00 0 3,00 0,00, 300,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
RODZA] SYSTEMU IEDNOSTKA KOSZTIL | KNSZT JEDNOST. |
Ogrzewanie i wentylacja zt 60000,00 zt
. KOSZT POCZATKOWY KOSZT KOSZT
1LoSC INWESTYCII O Ve UTRZYMANIE HEUNIECIE UTRZYMANIA USUNIECIA
[2t] [lata] [%/rok] [%] [21] (2]
1,00 szt. 60000,00 0 3,00 0,00 1800,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY : .

NAZWA KOSZTU e | CHLODZENIE |  CIEPLAWODA |  OSWIETLENIE |  RAZEM
. Pompa ciepta 548 000,00 548 000,00
r

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30
STOPA DYSKONTOWA [%] 4
Zestawlenie sporzadzone za. pomoca programu Audytor EKO 1.0 Strona 9 z 14



Niniejsza analiza umozliwia poréwnanie alternatywnatywnego, odnawialnego systemu zaopatrzenia w energie budynku z systemem
konwencjonalnym, wykorzystujgcym tradycyine (referencyjne) Zrdta | noéniki energii.

System tradycyjny oparty bedzie o istniejacy kociot gazowy i projektowang modermizacjg instalacii wentylacji oraz instalacje kolektoréw
stonecznych, system alternatywny oparty bedzie o pompe ciepta z kolektorem pionowym oraz projektowana modernizacje instalacji
wentylacji oraz instalacje kolektoréw stonecznych.

Kryteriami poréwnawczymi sg koszty w cyklu zycia, koszty eksploatacyijne, emisja gazdw cieplarnianych, zuzycie energii pierwotnej.

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z4] i 548000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [21 35896
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zh 340000
ROCZNE OSZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zH ' 12204
KOSZT CAEKOWITY ' [ : 1168713,21
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] 27,9

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 Strona 10 z 14
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ZUZYCIE PALIW

i PALIWO | WARIANT OBLICZEN | 2UZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Kociot gazowy 1 480,00 kWh
Pompa ciepta 1 480,00 kWh
PALIWD WARIANT OBLICZEN 2ZUZYCIE
E GAZ ZIEMNY M$
|| Kociot gazowy 14 882,93 m3
| Pompa ciepta 5 628,00 m3

CIEPEA WODA

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
Kociot gazowy 880,00 kWh
Pompa ciepta 9 326,78 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
E GAZ ZIEMNY MS
Ij(ocio% gazowy ] 3 585,90 m3

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

Kociot gazowy

46 046,88 kWh

Pompa ciepta

46 046,88 kWh

[ WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kociot gazowy

48 406,88 kWh

Pompa ciepla 56 853,66 kWwh
PALTWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
Eﬁ;\z ZIEMNY M§
Kociot gazowy 18 468,83 m3
| Pompa diepta 5628,00 m3

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

PALIWO WARIANT OBLICZEN I 2UZYCIE
i‘.NERGIA ELEKTRYCZNA
Kociot gazowy 236,80 zi/rok
Pompa ciepta 236,80 zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
% GAZ ZIEMNY M$

27 533,43 z/rok

Kociot gazowy
- Pompa ciepla

10 411,80 zrok

Zestawienle sporzadzone za pomoca programu Audytor EKO 1.0
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CIEPtA WODA

i PALIWO | WARIANT OBLICZEN | 2uZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Kociot gazowy ' 140,80 zi/rok
' Pompa ciepta 1492,29 zifrok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ‘ ZUZYCIE
E GAZ ZIEMNY MS
Kociot gazowy 6 633,91 zi/rok
. Pompa ciepta zi/rok

i PALIWO [ WARIANT OBLICZER | 2U2YCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kociot gazowy 7 315,02 zi/rok

Pompa ciepla 7 315,02 z/rok
i PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
E GAZ ZIEMNY M$

Kociot gazowy B zl/rok

. Pompa clepta ' zH/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

h PALIWO ] WARIANT OBLICZEN ] 2uzvCIE ,
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Kociot gazowy 7 692,62 zi/rok
Pompa ciepta A 9 044,11 zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN : ZUZYCIE
ﬁ GAZ ZIEMNY M$
Kociot gazowy 34 167,34 zi/rok
Pompa ciepfa 10 411,80 zi/rok

KOSZTY INWESTYCYINE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

OGRZEWANIE : g 5
NAZWA KOSZTU memm CHLODZENIE | = CIEPLA WODA OSWIETLENIE | RAZEM
Kociot gazowy 208 000,00 208 000,00
Pompa ciepta 548 000,00 548 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] ‘ 30

STOPA DYSKONTOWA (%]

-+

_Niniejsza analiza umozliwia pordwnanie alternatywnatywnego, odnawialnege systemu zaopatrzenia w energie budynku z systemem
“konwencjonalnym, wykorzystujacym tradycyine (referencyine) zrédta i nosniki energii.
System tradycyjny oparty bedzie o istniejgcy kociot gazowy i projektowang modernizacje instalacji wentylacji oraz instalacje kolektorow
stonecznych, system alternatywny opart bedzie o pompg ciepta z kolektorem pionowym oraz projektowang modernizacje instalacji
wentylacji oraz instalacje kolektordw stonecznych.
Kryteriami poréwnawczymi sg koszty w cykdu Zycia, koszty eksploatacyjne, emisja gazéw cieplarnianych, zuzycie energii pierwotnej.

KOSZT CALKOWITY -
NAZWA WARIANTU Kociol gazowy Pompa ciepla
OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z4] ‘ 1039746| 1168713

Zestawienie sporzgdzone za pomocd programu Audytor EKO 1.0 Strona 12 z 14

5%



PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] 27,9

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGQ [21] 340000

ROCZNE 0SZCZEDNGSCI

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z1] 12204
Strona 13 z 14
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PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Nizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Kociot gazowy".

=
=

| oBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGD

Koszt caltkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
0Od powyzszych kosztéw odejmuje sig wartosc rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zosta¢ pominiete koszty, ktére
sq takie same dla wszystkich warlant6w. Dla koszow ponoszonych w rdznych latach obliczana jest ich wartoé¢ bieraca z wykorzystaniem
przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wylaczeniem inflacii.

Wspdlczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartoéc
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| oBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU |

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartoéé
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyine uwzgledniaja koszty eneraii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza roznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczadnescl oznaczajg zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnaja przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztdw inwestycyinych przez roczne oszczednodci.

Zeslawienie sporzgdzone za pomoca programu Audytor EKO 1.0 Strona 14 z 14
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego cz. konstrukcyjna budynku Matki i Dziecka wraz z magazy-
nem Opolu, ul. Mastowskiego 1 - dziatka nr 1141/15 km 9.

1.Wstep.

1.1.Podstawa opracowania.

Projekt konstrukcji opracowano na podstawie:

- umowy-zlecenia

- projektu architektury

- dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Ustugi Geologiczne ,Geowiert”
- uzgodnien technologii i wykonania budynku

1.2. Zakres opracowania.

Projekt konstrukcji obejmuje:

- obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe (w egz.archiwalnym)
- rzuty konstrukcyjne

1.3.Zatozenia materiatowe.
Obliczenia statyczne przeprowadzono w oparciu o obowigzujgce

normy PN...

Przyjeto obcigzenia zmienne:

- $nieg dla Il strefy k=0,9 kN/m?

- wiatr dla | strefy p= 0,25 kN/m?

-obcigzenie zmienne uzytkowe:
- Sale dydaktyczne P, =2,0 kN/m?
- Pomieszczenia seminaryjne P, =2,0 kN/m?
- Pomieszczenia komunikacyjne P; =2,5 kN/m?
- Schody P, =4,0 kN/m?

1.4 Warunki gruntowo-wodne.
1.4.1 Warunki gruntowe.
Podtoze terenu pod budynkiem budujg grunty rodzime:
Warstwa I: piaski drobnoziarniste i pylaste, wilgotne, nawiercone w otworze o
migzszosci 3,0m. Stopien zageszczenia: $rednio zageszczony 1o=0,5.
Warstwa Il: Zwiry nie przewiercone do gtebokosci 6,0m. Stopien zageszczenia:
Srednio zageszczony 1,=0,5.

1.4.2 Warunki gruntowo-wodne.

Podczas prac wiertniczy stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
statym na gtebokosci 2,20m ppt co odpowiada rzednej 158,50m npm. Poziom wod
gruntowych moze ulec sezonowym zmianom +/- 0,5m.

2.0 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.
- Rozbiérka parterowego pawilonu z tgcznikiem
- Budowa nowego budynku w miejscu rozebranego budynku parterowego j.w,
oraz budynku magazynowego
- Wykonanie w budynku gospodarczo-magazynowym zamurowania otworu
drzwiowego i wykonania nowego stosujgc typowe nadproza drzwiowe




3.0 OPIS KONSTRUKCJI.
3.1 Prace rozbiorkowe
Rozbiorka podlega pawilon parterowy wykonany w technologii szkieletowe;j
drewnianej (tzw. ,pawilon namystowski”) potgczony fgcznikiem z budynkiem
gtébwny.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci do kolejnosci budo-
wy tego obiektu, tgcznie z jego fundamentowaniem.

Z uwagi na zastosowane w budynku ptyty azbestowe Rozbiorka budynku nale-
zy prowadzi¢ z wywozem i przekazaniem do utylizacji ptyt azbestowych wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci z Rozporzgdzenie Mini-
stra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004roku w sprawie spo-
sobdéw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajg-
cych azbest (Dz.U z 2004r Nr 71 poz. 649.

3.2 Prace budowlane nowo wznoszonych obiektow

3.2.1. Fundamenty

Przyjeto posadowienie budynku i magazynu bezposrednie za pomocg tawy funda-
mentowych grub.40 dla budynku i grub.30cm. Beton kl. B30 wodoszczelny W4, stal
zbrojeniowa kl.A-11IN, gat.B500SP. Otuliny w gruncie na podktadzie betonowym mini-
mum 70mm.

Rzedna projektu budynku #0.00 = m. npm
Rzedna projektu budynku #0.00 = m. npm
Poziom posadowienia budynku -1.35m = m.npm.
Poziom posadowienia magazynu -1.30m = m.npm
Poziom podszybia windy -1.55m = m.npm
Posadowienie na warstwie geotechnicznej | — piaski drobnoziarniste o= 0,5 co od-

powiada gruntom Srednio zageszczonym oraz warstwie chudego betonu B10. Nalezy
maksymalnie chroni¢ wykopy, jak i nieopsypane a wykonane juz fundamenty, przed
opadami atmosferycznymi. Obsypujgc fundamenty od zewnatrz wykonaé¢ warstwy
drenujgce z mozliwoscig odprowadzania ewentualnie zbierajgcej sie wody opadowe;j.
W fundamentach kotwi¢ prety startowe trzpieni T1,T2. Prety podiuzne fundamentéw
kotwi¢ w narozach i skrzyzowaniach na zaktad dtugosci 50cm, lub tgcznikami w
ksztatcie litery ,L” o dlugosci 50/50m.

3.2.2 Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe budynku i magazynu wykonaé z bloczkéw zwirobetonowych
typu M-6 gr. 25cm na zaprawie cementowej marki 8MPa. z dodatkiem hydrobetu w
ilosci 1,5% w stosunku do uzytego cementu. Sciany fundamentowe konczyé wien-
cem ,Wd". Sciana fundamentowa w dylatacji wykonaé jako monolityczng tawe F5

3.2.3 lzolacja przeciwwilgociowa i cieplna scian fundamentowych

i fundamentéw.
3.2.3.1 Fundamenty.
Boki fundamentéw zaizolowaé preparatem "Superflex10"firmy DEITERMAN. Spéd
fundamentéw: na chudym betonie gr.10cm wykona¢ 1 x papa odmiany W/400/1600
na lepiku asfaltowym.

3.2.3.2 Sciany fundamentowe.
Boki $cian fundamentowych z obu stron tynk cementowy typu "rapéwka" zatarty i wy-
gtadzony, a nastepnie "Superflex10". I1zolacje poziomg zastosowac na wiencach ob-



wodowych $cian fundamentowych pod $ciany parteru - szlam DEITERMAN D 1 lub
folia hydroizolacyjna Delta Dorken czarna, profilowana-uniemozliwiajgca poslizg.

3.2.4 Sciany budynku.

Zewnetrzne - wszystkie $ciany obiektu wykonac¢ jako $ciane jednorodng z pustakéw
typu Porotherm30 P+W grubosci 30cm kl.10MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
5MPa.

Wewnetrzne - wszystkie Sciany obiektu wykonac jako Sciane jednorodng z pustakéw
typu Porotherm25 P+W grubosci 25cm kl.10MPa na zaprawie cementowo-wapienne;j
5MPa.

Sciany szybu windy z cegly petnej lu bloczka betonowego M6 grub. 25cm kl.15MPa
na zaprawie cementowej marki 8MPa.

Scianki dachowe attyk i kolankowe z cegty petnej kl.15MPa na zaprawie cementowe;
marki 8MPa.

3.2.5 Sciany magazynu

Zewnetrzne - wszystkie $ciany obiektu wykonac¢ jako $ciane jednorodng z pustakéw
typu Porotherm25 P+W grubosci 25cm kl.10MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
5MPa.

3.2.6 Stropy kondygnaciji budynku

Strop nad parterem wykonaé gestozebrowy w systemie stropowym Rectobeton firmy
.Rector” o wysokosci konstrukcyjnej 22cm w uktadzie pojedynczej belki (pustaki 15 +
7cm nadbetonu, natomiast strop nad pietrem o wysokosci konstrukcyjnej 23cm w
uktadzie podwojnej belki (pustaki 15 + 8cm nadbetonu). Warunki techniczne wykona-
nia stropu zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz zestawieniem materiatowym
sporzgdzonym przez firme ,Rector” wg projektu wykonawczego.

3.2.7 Klatka schodowa.
Klatki schodowe dwubiegowe konstrukcji zelbetowej na belkach spocznikowych. Pty-
ta biegowa grubosci 16cm z betonu B30 stal kl. A-I1IN.

3.2.8 Wience wszystkich kondygnacji.

Wience wszystkich kondygnacji zelbetowe, zbrojenie podtuzne 4#12 stal ki A-IlIN,
B500SP. Prety podtuzne wiencoéw kotwi¢ w narozach i skrzyzowaniach na zaktad dtu-
gosci 50cm, lub tgcznikami w ksztatcie litery ,L” o dtugosci 50/50cm. Prety podtuzne
wiencow nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonywac jako ciggte.

3.2.9 Nadproza.

Nad oknami i drzwiami wykonac¢ nadproza prefabrykowane. W Scianach zewnetrz-
nych typu Porotherm 14.5. W Scianach wewnetrznych typu Porotherm 11.5. W nad-
prozach typu 14.5 i 11.5 nadmurowanie wykona¢ jedng albo wiecej) warstwa pusta-
kow.

3.2.10 Trzpienie.
Trzpienie T1,T2.T3 wykonac z betonu wibrowanego kl.B25, zbrojone, stal kl.A-IIIN,
gat.B500SP

3.2.11 Elementy konstrukcyjne betonowane na budowie.
Wykonac¢ jako zelbetowe, monolityczne zbroi¢ stal kl. A-IlIN gat.B500SP z betonu
wibrowanym kl.B25. Szczegoty wykonania wg odpowiednich rys. konstrukcyjnych.



3.2.12 Dach

Nad budynkiem i w trakcie klatki schodowej wykona¢ dach dwuspadowy konstrukcji
drewnianej z prefabrykowanych wigzaréw wykonanych technologii MiTek® z zastoso-
waniem jako fgcznikdw ptytki kolczaste. Na traktem klatki schodowej potacie dachu
odwrédcone prostopadle do potaci gtéwnej. Do celow projektowych na potaci gtowne;j
przyjeto wigzary gtéwne ,G1” oraz ,G3” natomiast na traktem klatki schodowej ,G8”
opracowane przez firme ,Wigzar System”. Wigzary o rozpietosci 12,00m oraz 5,40m
wykonac¢ z drewna iglastego klasy C24 suszonego i struganego czterostronnie oraz
impregnowanego metodg zanurzeniowg srodkami ochrony biologicznej i p.poz. zale-
canych przez producentéw wigzarow. Konstrukcje drewniang dachu opiera¢ na mur-
tacie i podwalinie poprzez obwodowe wience dachowe ,W1.1”,

Nad budynkiem magazynu wykonac prefabrykowany dwuspadowy wigzar trojkatny.
Przekroje gtébwnych elementdédw konstrukcji wigzarow drewnianych wg.rys. projektu
wykonawczego zgodnie z przyjetymi zatozeniami projektowymi oraz producenta wig-
zarow bedacych w jego zakresie wykonawstwa.

Konstrukcje dachu wykona¢ zaktadzie produkcyjnym podanym wyzej lub innym, ktéry
spetni przyjete zatozenia projektowe.

4.0 Podstawowe wytyczne wykonania budynku.
-nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii twardnienia betonu
-nalezy przestrzega¢ marek zapraw w poszczegolnych rodzajach
§cian, oraz klasy pustakdéw oraz cegiet.
- elementy konstrukcyjne usytuowac i wyznacza na budowie na podstawie pomiarow
geodezyjnych.
-wykonac¢ wg. "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

5.0 Uwagi koncowe.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystywanie projektu do innych celdéw niz inwestycja, kto-
rej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autora.

W projekcie podano materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej re-
alnych wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym
przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej konieczno-
&ci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych
materiatdw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie para-
metréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta

i Inwestora. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autor projektu nie
ponosi odpowiedzialnosci.

Wszystkie uzyte wyroby w procesie budowlanym muszg by¢ dopuszczone do ob-
rotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (wyréb moze by¢ przedmiotem
swobodnego obrotu na terytorium Polski oraz moze by¢ stosowany, zgodnie z
jego przeznaczeniem, bez ograniczen. Dopuszcza sie uzycia, na zgdanie i odpo-
wiedzialnos¢ inwestora, wyrobu przeznaczonego do jednostkowego stosowania
w budownictwie (wyrdb moze by¢ stosowany tylko przy wykonywaniu robét bu-
dowlanych na konkretnym, zdefiniowanym obiekcie budowlanym, dla ktérego zo-
stat wytworzony ).

Opracowat:
Opole, pazdziernik 2014r. mgr inz. Bogustaw Cies$lak
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OPIS TECHNICZNY
Do PB instalacji wewnetrznych wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz c.o.

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa techniczna

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora

- wizji lokalnej 1 projektu architektonicznego,

- obowigzujacych norm i przepisow.

1.2. Podstawa prawna

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materialy:

e norma PN-91/B-02413 ,,0Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania”,

e norma PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury 1 urzagdzen. Wymagania 1 badania”,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” z pdZniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.
U. nr 75 z 15.06.2002 r., poz. 690),

o _Wewng¢trzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze 1 gazowe z rur miedzianych” wytyczne
stosowania 1 projektowania wydane przez COBRTI ,,INSTAL” Warszawa,

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom II,

Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. ZaKkres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych wody cieplej z cyrkulacja,

zimnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz ogrzewania .

3. Opis stanu istniejacego

Istniejacy obiekt posiada przylacze wody z zestawem wodomierza glownego,

PB wewnetrznych instalacji wody , kanalizacji sanitarnej, wentylacji i c.o. : DMiD w Opolu ,Ul. Maslowskiego 1 str. 2



|Pracownia Projektowa JW PROJEKT Opole, ul. Chabrow 50/7 tel/601 746 841

kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej oraz wlasng kottownie gazowa

4. Instalacja wody zimnej .cieplej i cyrkulaciji.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP dla wody pitnej z zastosowaniem potaczen
systemowych. Do zmian kierunku oraz podlaczen przyboréw stosowac systemowe ksztaltki 1
faczniki. Projekt zaklada doprowadzenie wody z istniejgcej instalacji wody zimnej w budynku (
z kottowni ,w ktorej jest zlokalizowany zestaw wodomierza gldwnego). Rozprowadzenie
przewodoéw rozdzielczych w posadzce 1 Scianach, natomiast podlaczenia do armatury w
bruzdach $ciennych. Od glownych ciggéw projektuje si¢ wykonanie odgalgzien do
poszczegbdlnych piondéw sanitarnych na ktorych nalezy zabudowaé zawory odcinajace.
Odgalezienia wykona¢ w formie odsadzek tak by mozliwa byla samokompensacja. W trakcie
prowadzenia przewodoéw ze wzgledu na ich stosunkowo duzg rozszerzalno$¢ cieplng nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ ich kompensacji najlepiej poprzez samokompensacje. Miejsce
lokalizacji kompensatoréw typu U przewidzie¢ przy przejSciach przez przegrody budowlane.
Graniczna dlugos¢ odcinkow przewodow nie wymagajacych kompensacji , rozstaw uchwytow
przesuwnych i stalych oraz sposdb wykonania kompensacji zgodnie z technologia producenta .
Maksymalne orientacyjne odlegltosci migdzy punktami mocowania przewodow poziomych

wykonanych z polichlorku winylu (PVC) 1 polietylenu (PE) (wg PN-83/B-10700/04) :

Maksymalny rozstaw uchwytéw [m] rura PVC

Srednica zewnetrzna rury (mm) 16-25 32-50 63
Odlegto$¢ miedzy uchwytami ( m) 0,7 1,2 1,5
Maksymalny rozstaw uchwytéw [m] rura PE
Srednica zewnetrzna rury (mm) 16-25 32-50 63
Odlegto$¢ miedzy uchwytami ( m) 0,40 0,75 0,9

Przewody wody zimnej i cieplej projektuje si¢ zakonczy¢ na wysokosci podigczenia do
armatury czerpalnej. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci
instalacji. Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia
zanieczyszczen montazowych. Instalacje wody cieplej nalezy podda¢ dwukrotnej probie

szczelno$ci. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci podwyzszonym ci$nieniem wody zimnej ,
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instalacje nalezy wypeli¢ woda o temp. 55° C 1 ciSnieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. od napetnienia ciepla woda. Instalacje uwaza
si¢ za szczelng jesli w ciggu 20 min trwania proby manometr nie wykaze spadku ci$nienia.
Przewody wody cieptej zaizolowa¢ otuling z pianki izolacyjnej o grubosci zgodnie z WT
natomiast wody zimnej przeciw wykraplaniu si¢ pary wodnej. Po zaizolowaniu 1 wykonaniu
prob szczelnosci przewody zabudowaé ptytami GK .Zgodnie z warunkami technicznymi
przewiduje si¢ dezynfekcje termiczng instalacji c.c.w. podczas czasowego (okresowego)
podniesienia temperatury do min. 70°C w zrédle ciepla poprzez odpowiednie ustawienia na
regulatorze.

Szczegbdlowe rozwigzanie przedstawiono w czgsci graficznej opracowania. Przewody poziome
instalacji oraz podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych z zastosowaniem
otulin np. z tektury falistej lub wewnatrz $cianek systemowych .Nalezy zachowac¢ spadki 0,3%.
Przy przejSciach przez Sciane stosowac stalowe tuleje ochronne. Woda ciepta na potrzeby
bytowo-gospodarcze sanitariatow bedzie przygotowana w pojemnosciowym zasobniku wody o
poj 200 1 z kotta oraz zestawie kolektoréw stonecznych o tacznej powierzchni 18 m” z buforem
o poj. 500 1. .Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur PP. Sposob prowadzenia jak dla wody
zimnej. Rurociggi wody cieplej zaizolowaé termicznie izolacja z pianki poliuretanowej gr.
Zgodnie z WT. Do regulacji cyrkulacji c.w.u. na podejsciach do piondéw shuzy¢ beda
wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV Danfoss umozliwiajagce rowniez
proces wygrzewu instalacji. Na instalacji cyrkulacji zamontowa¢ pompe cyrkulacyng z

zaworem zwrotnym, filtrem 1 zaworami odcinajacymi.

Obliczenie wykonano w oparciu o PN-92/B-01706

Rodzaj przyboru Ilo$¢ (sztuk) qn (IVs) > qn (Is)
Umywalka 8 0,07 0,56
Phuczka 5 0,13 0,65
Natrysk 1 0,15 0,15
Zlewozmywak 1 0,15 0,15
ZYaczka do weza 1 0,25 0,25
Pisuar 1 0,13 0,13
Razem: > 1,89

Przeplyw obliczeniowy wynosi:

q=0,682x> q. “* - 0,14 = 0,682 x1,89*°-0,14 = 0,64 I/s
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5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur 1 ksztaltek PVC
kielichowych klasy ,,S” np. produkcji WAVIN Metalplast-Buk.
W obregbie pomieszczen, do ktorych doprowadzona zostata woda, znajdujg si¢ podejscia
(wykonane z rur PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne, umozliwiajace
odprowadzenie S$ciekow z przyboroOw sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne glownym
przewodem odplywowym na zewnatrz budynku przez istniejace przylacze do sieci kanalizacji
sanitarnej.
U podstawy piondw na wysokosci 0,35 m nad posadzka znajdujg si¢ czyszczaki umozliwiajace
okresowe czyszczenie pionu, natomiast szczyt pionu zakonhczony jest rurg wywiewng w
systemie WAVIN , wyprowadzong 0,5 m ponad krawedz dachu. Przewody uklada¢ ze
spadkiem ( wg czg$ci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15-20 cm uprzednio
Zageszczone).

Przy przejsciach przez fundamenty , rury kanalizacyjne zabezpieczy¢ stalowymi rurami
ochronnymi , a wolng przestrzen miedzy $ciankami rury wypehi¢ plastycznym materialem nie
powodujacym korozji. Wykopy zasypywaé gruntem rodzimym bez kamieni 1 innych ostrych
przedmiotow. Srednica pionu jest wicksza od $rednicy najwickszego podejscia do przyboru
sanitarnego (miski ustepowej) — 0,Im.Przed wykonaniem zasypki , instalacj¢ kanalizacji
sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci poprzez zalanie woda odcinkéw poziomych
kanalizacji do wysokos$ci kolan laczacych je z pionami. Pozostalg cze$¢ instalacji ( piony 1
podejscia do przyborow ) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu
wody.

6. Instalacja c.o.

Bilans zapotrzebowania ciepta dla rozbudowywanego budynku nie przekracza
dotychczasowego zapotrzebowania na ciepto . Zapotrzebowanie na cele grzewcze wynosi Q =
32 kW. Dla rozbudowywanego obiektu przyjeto, ze poszczegdlne pomieszczenia ogrzewane
beda za pomocag grzejnikdw typu Radon Integra. Rozprowadzenie czynnika grzewczego z
istniejacej kotlowni zlokalizowanej na parterze za pomocg pompy obiegowej zaworem

zwrotnym, filtrem 1 zaworami odcinajgcymi. Do budowy instalacji wewnetrznej nalezy uzy¢ rur
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1 ksztaltek miedzianych wg EN-133/99. Przewiduje si¢ potaczenia lutowane na lut miekki, a
polaczenia z armaturg - na gwint. Przewody uklada¢ wg tras w posadzce 1 w bruzdach
sciennych wyznaczonych na rzutach 1 mocowa¢ za pomoca typowych uchwytow. Rurociagi
izolowa¢ termicznie piankg poliuretanowa o grubosci zgodnie z WT.

Przej$cia rurociggdw przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) wykona¢ w rurach
ochronnych wystajacych po 10 mm z obu stron oraz uszczelnionych materialem elastycznym
nie powodujagcym korozji. Przewody poziome rozprowadzajagce montowac nalezy pod
stropem ze spadkiem w kierunku kotta w sposéb aby umozliwi¢ prawidlowe odpowietrzenie
ukladu 1 odwodnienie. Grzejniki nalezy montowaé¢ w miejscach oznaczonych na rzutach
kondygnacji. Na grzejnikach nalezy zamontowac zawory grzejnikowe wraz z glowicami
termostatycznymi typ RTD-R 3110 firmy Danfoss z nastawa wstepna.

Instalacja c.o. musi by¢ poddana probie szczelnosci woda przez 30 minut o ciSnieniu
Pp= 0,6 MPa. Probe nalezy wykonywaé tylko w temperaturach powyzej +5° C. W celu
wykonania proby calg instalacje nalezy napeli¢ woda i1 dokladnie odpowietrzy¢. Po 24
godzinach dokona¢ przegladu wszystkich potaczen 1 elementow instalacji, usungé
nieszczelnos$ci nastgpnie wykona¢ probe ponownie. Do proby nalezy stosowa¢ manometry ze
swiadectwem legalizacji. Z proby nalezy sporzadzi¢ protokot.

Probe na goraco nalezy wykona¢ po uruchomieniu zrodia ciepta 1 po pozytywnej probie
na zimno. Probe nalezy wykonywaé na parametry obliczeniowe tj. przy temperaturze wody
grzewczej +90° C. Bezposrednio przed wykonywaniem proby budynek musi byé ogrzewany

przez min. 72 godz.

6.1. Dyspozycje montazowe

Rozprowadzenie wszelkich instalacji wykona¢ wg czesci rysunkowej. Rozprowadzenie
po $cianach pomieszczen i w posadzce. Instalacje doktadnie przeptukaé, przeprowadzi¢ probe
na zimno i na goraco. Wszystkie przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych
stalowych. Przed uruchomieniem instalacji c.o0. na sezon grzewczy nalezy przeprowadziC jej

przeglad oczysci¢ 1 uzupeli¢ ewentualne nieszczelnos$ci.

7. Wentylacja.

Nawiew do pomieszczen oraz wywiew za pomocg ukladu wentylacji mechanicznej
sktadajacy si¢ z Gruntowego Wymiennika Ciepta ( GWC ) oraz centrali z odzyskiem ciepla -
rekuperacja typu Mistral 3000 o wydajnosci 2500 m’/h. Centrala zlokalizowana w
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pomieszczeniu wydzielonym na parterze. GWC zaprojektowano pod plyta fundamentows .
Czerpnie powietrza zewngtrznego przewidziano jako terenowe Kanaly stalowe ocynkowane
zaopatrzone w kratki nawiewne z przepustnicg o wymiarach 125x225 mm. Wywiew kanatami
stalowymi z blachy ocynkowanej z kratkami z przepustnicg 125x225 mm Sterowanie poprzez
sterownik w dostawie z centralg wentylacyjna.

Wywiew z pomieszczen WC poprzez anemostaty wywiewne @ 80 mm umieszczone
pod stropem polaczone kanatem Spiro oraz wentylatorem TD 160/500. Powietrze usuwane
bedzie wentylatorem TD do wyrzutni umieszczonej nad dachem budynku . Uruchamianie
wentylatorem poprzez wilacznik i regulator REB. Nawiew do pomieszczen poprzez kratki
kompensacyjne w drzwiach.

N przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego w maszynowni zamontowac
klapy o odpornosci EI 60 z sitownikiem .Kanaly wentylacyjne SPIRO z blachy stalowe]
ocynkowanej w wykonaniu NRO. Zasilanie nagrzewnicy wstepnej elektryczne .Kanaly
obudowa¢ plytami g-k oraz zaizolowaé termicznie matami z wely mineralnej na folii

aluminiowe;.

8.ZALOZENIA DO OBLICZEN

- Dane wyjsciowe :

- 1lo$¢ powietrza na osobg V; =20 m’/ hxos

- llos¢ powietrza dla WC

V=50m’/h — na jedno oczko ustgpowe
V=25m’/h — na jeden pisuar

-Pomieszczenia pozostate::

Y =1,5 do 2 krotnoSci

Sumaryczne zapotrzebowanie energii elektrycznej dla urzadzen wentylacji N=5,5 kW.

9. Kanalizacja deszczowa

Z doprojektowanej czgsci budynku nalezy odprowadzi¢ wody opadowe do istniejace;j

kanalizacji deszczowej dn 150 na terenie posesji poprzez wpinke na trojnik. Rozbudowywana
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czgs$¢ obiektu nie zwigksza ilosci odprowadzonych wod deszczowych.

10. Dyspozycje montazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ uruchomienia poszczegdlnych uktadow
wentylacyjnych zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlano-
montazowych,, tom II — ,, Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”. Przej$cia przewodow przez
przegrody uszczelni¢. Po zmontowaniu instalacji wentylacji wykona¢ pomiary skutecznos$ci
dzialania. Czg$¢ elektryczna oraz sterowanie wg odrebnego opracowania — PB branza

elektryczna.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponeniéw

Lp. | Rodzaj przewodu [ub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej
rury '
4 - | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw
6 | Przewody ogrzewar centralnych wg poz. | 2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(uloZzone wewnatrz izolacji cieplnej
| budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(ulozone na zewnatrz izolaciji cieplnej
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnairz budynku?
11 | Przewody instalacji wody lodowe;j 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?
Uwaga: :

1)

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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11. Zabezpieczenia p.pozarowe

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Na przej$ciach przez Sciany i stropy pomieszczen wydzielonych pozarowo ( maszynownia

wentylacyjna) nalezy stosowac przepusty instalacyjne EI 60 na przewodach instalacyjnych 1

klapy pozarowe z sitownikiem na instalacji wentylacji

12.Uwagi ogolne

Zastosowane w projekcie materialy 1 wyroby przewidziane do wbudowania musza
by¢ zgodne z Ustawga z dnia 16 kwietnia 2004r oraz uzupehiajacymi do Ustawy
rozporzadzeniami 1 obwieszczeniami wydanymi przez Ministra Infrastruktury "

Wszystkie roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r.

- Przepisami BHP

- ,,Warunkami wykonania 1 odbioru robdt budowlano — montazowych” tom II , ,Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”.

- Niniejszym opracowaniem

- DTR urzadzen oraz instrukcjami montazu.

Opracowat:

PB wewnetrznych instalacji wody , kanalizacji sanitarnej, wentylacji i c.o. : DMiD w Opolu ,Ul. Maslowskiego 1 str. 9



OPIS TECHNICZNY
do PB - wewnetrznych instalacji elektrycznych dla projektowanej cze¢Sci budynku
domu matki i dziecka - przeznaczonego do rozbudowy w Opolu, ul. Maslowskiego 1;

dz.4/7 k.m.10.gm.Grudzice

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja instalacji elektrycznych
1.3. Uzgodnienia migdzybranzowe

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem

1.5. Podktady budowlane

1.6. Aktualne przepisy, katalogi, normy

2. Stan istniejacy. zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje :

- rozbidrke pawilonu przylegajacego do budynku domu matki i dziecka

- rozbudowe budynku matki i dziecka w miejscu po zlikwidowanym pawilonie
- budowe¢ magazynu mebli 1 sprzgtéw

W budynku istniejacym domu matki i dziecka instalacja elektryczna jest poza zakresem
opracowania. Uktad zasilania dla czesci pozostaje bez zmian

Budynek zasilany jest ze zlacza typu Zk-3a .

Na korytarzu , przy klatce schodowej obiektu znajduje si¢ rozdzielnia gldéwna GTR.

Z tablicy zasilane sa istniejace tablice pigtrowe budynku oraz tablica dla pawilonu
przeznaczonego do wyburzenia i garazu.

Zakres opracowania:

N demontaz istniejacego osprzgtu, opraw oswietleniowych, gniazd wtykowych 230V,
w pawilonie przeznaczonym do wyburzenia

przebudowa gtownej tablicy rozdzielczej GTR

tablice rozdzielcze TP-A, TP-1, TP-2,TP-3 1 TP-M w magazynie

instalacja o§wietlenia podstawowego

instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego

instalacja gniazd wtykowych 230V

instalacja oddymiania klatek schodowych

instalacja odgromowa

instalacja ochrony przeciwporazeniowej

zasilanie kablowe magazynu i1 garazu

Na rys. E-1 przedstawiono schemat ideowy uktadu zasilania i wewngtrznych instalacji
elektrycznych dla czesci istniejacej obiektu , projektowanej czesci budynku, magazynu
1 garazu oraz zakres przebudowy tablicy gtéwnej GTR.

DA N 4 S W d By W d 4 W]

3. Zasilanie, tablica gléwna ,,GTR”

Ztacze kablowe ,istniejacy WLZ do GTR, uktady pomiarowe w tablicy GTR oraz
zasilanie tablic budynku istniejacego pozostaja bez zmian.
Do nowej czg$ci  budynku, magazynu oraz garazu projektowany WLZ zasilany bedzie
z GTR - z obwodu , po bylym pawilonie przeznaczonym do rozbidrki.
Zakres przebudowy tablicy gtéwnej przedstawiono na rys.E-1.



W miejscu istniejacych rozlacznikdw  bezpiecznikowych RBOO  (zabezpieczenia
przedlicznikowe RB00/63 1 RB00/25) nalezy zamontowa¢ wytacznik gléwny WGppoz. dla
wszystkich obiektow. Rozlaczniki RBOO zamontowa¢ w miejscu po roztacznikach FR-103,
ktore nalezy zdemontowac .

WGppoz., zabezpieczenia przedlicznikowe (RB00/63,RB00/25) przystosowaé¢ do
plombowania.

Na tablicy - w czgsci - rozdzielczej , w celu uporzadkowania uktadu zasilania wykonaé
przebudowy osprzgtu jak na rys. E-1.

4. WLZ.tablice rozdzielcze -cz. projektowana

Z tablicy gléwnej GTR — nalezy wykona¢ WLZ typu 5xLgyl6/RL47 do tablic
rozdzielczych: TP-1 +T-A na parterze ,TP-2 na I pigtrze 1 TP-3 na poddaszu w czg¢sci
projektowanej budynku.

Z tablicy T-A zasilany bedzie magazyn z garazem, winda ,o§wietlenie ewakuacyjne, tablica
wentylacji nawiewno-wywiewne] T-W, a z tablic rozdzielczych pietrowych zasilane beda
obwody: instalacji oswietleniowej, gniazd wtyczkowych 230V na danej kondygnacji
budynku.

Kazda z tablic rozdzielczych wyposazona ma by¢ w wytacznik gléwny , lampki kontrolne ,
wylaczniki réznicowopradowe 0,03A, wylaczniki nadmiarowo pradowe oraz w listwy
zaciskowe N+PE .

Aparatura taczeniowa, zabezpieczajaca i sterownicza winna spelnia¢ wymagania techniczne
przystosowane do taczenia na szynie TH35 w uktadzie potaczen :TN-S .

Tablice rozdzielcze, wraz z ukladem polaczen przedstawiono na rys. E-2,E-3,E-4.

Miejsca usytuowania tablic przedstawiono na rzutach podstawowych budynku.

5. Zasilanie kablowe magazynu i garazu

Budynek magazynowy i1 garaz zasilane bgda wewngtrzng linia zasilajaca z tablicy
rozdzielczej T-A usytuowanej na parterze projektowanej czg¢sci budynku.
Na zewnatrz budynku magazynowego nalezy usytuowac zlacze kablowe typu ZK-1b .
Zastosowa¢ szafke kablowa wolnostojaca( lub wtynkowo - natynkowa) z materialow
termoutwardzalnych i wyposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy typu NHOO.
Z T-A nalezy wyprowadzi¢ obwod - wewnetrzng lini¢ zasilajaca (WLZ) typu YKXS 5x6 do
ZK-1b.
Do zlacza wprowadzic¢ istniejacy kabel zasilajacy garaz.
Uktad potaczen przedstawiono na E-9, a na planie sytuacyjnym — rys.E-10 przedstawiono
tras¢ kabla projektowanego,usytuowanie zlacza 1 miejsce rozcigcia istniejacego kabla
zasilajacego garaz i wprowadzenie go do ztacza .
Kabel ,w ziemi, uktada¢ zgodnie z obowiazujaca normg N SEP-E-004, na gigbokosci 0,7m.

6.Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych 230V.

Na podstawie obowigzujacych norm przyjeto, dla oswietlenia podstawowego,
nastegpujace srednie wartosci natgzenia o$wietlenia :

p. biurowe 500 Ix
magazyny,pom. Socjalne, WC 200 Ix
komunikacja 100 1x

Zaprojektowano instalacje przewodami miedzianymi z osprzgtem podtynkowym przewodami
YDY3(4,5)x1,5 dla instalacji oswietleniowej 1 YDY3x2,5 dla gniazd wtykowych .



Przewody uklada¢ w poziomie 1 w pionie - w $cianach: pod tynkiem. Wylaczniki instalowac
na wys. 1,15m. od posadzki, gniazda w na wys. ok. 0,3m., nad listwa przypodtogowsg .

W pomieszczeniach sanitarnych  gniazda mocowac na wys. 1,05m. od posadzki i zachowaé
przepisowq odlegtos¢ od instalacji sanitarnych.

Przewody zaleca si¢ prowadzi¢ w strefach instalacyjnych okreslonych w wytycznych N SEP
-E-002.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac wentylatory kanatowe wywiewne.

Wentylatory nalezy podlaczy¢ tak aby byly zataczane jednoczesnie z zataczaniem $wiatla w
danym pomieszczeniu, z obwoddéw przedstawionych na rzutach podstawowych i wyltaczane
z opoznieniem ( ok.3 min.), po wylaczeniu oswietlenia.

Dla sterowania zataczania wentylatoréw zastosowaé elektroniczne przekazniki czasowe
z funkcja opdznienia wyltaczenia, ktére montowaé, za wylacznikiem oswietleniowym,
w puszkach rozgateznych min. ®55.

Oswietlenie w pomieszczeniach WC bedzie zalaczane poprzez czujki ruchu.

Rozmieszczenie osprzgtu , opraw oswietleniowych oraz typy dobranych opraw
oswietleniowych przedstawiono na rzutach podstawowych rys. E-5 , E-6,E-7,E-9.
Zastosowano oprawy jarzeniowe skompensowane, ilo§¢ opraw zostala dobrana do
wymaganego nat¢zenia oswietlenia.

Uwaga:

Zastosowano w projekcie osprzet i urzqdzenia okreslonych firm w celu np. ustalenia
gabarytow rozdzielni , sprawnosci opraw ich standardu.

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu i urzqdzen innych firm,o takich samych parametrach
lub lepszych.

Okreslenie jakosci parametrow urzqdzen zamiennych dokonuje projektant przy udziale
Inwestora.

7. Oswietlenie ewakuacyjne.

Os$wietlenie ewakuacyjne - kierunkowe w holach 1 na klatce schodowe;j
zaprojektowano z zastosowaniem opraw awaryjnych wyposazonych w moduty
z bezobstugowymi akumulatorami NiCd, ktore w razie zaniku napigcia zapewnig 1-godzinne
podtrzymane o$wietlenia.

Oprawy powyzsze maja pracowaé w trybie awaryjnym, to znaczy, ze przy pracy normalnej
nie wchodza w sklad oswietlenia podstawowego a zalaczane begda tylko w trybie awaryjnego
zaniku napiecia .

Oprawy zaprojektowane przy wyjsciach nalezy zaopatrzy¢ w piktogramy wskazujace kierunek
ewakuacji.

Obwody oswietlenia ewakuacyjnego zasili¢ z tablicy T-A wg schematu rys. E-2,
rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzutach podstawowych — rys. E-5,E-6,E-7.

8. Instalacja odgromowa na dachu cz. projektowanej

Na projektowanym dachu , nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa zgodnie z
obowigzujaca norma PN-EN62305/2008 .
Projektowana instalacj¢ odgromowa, nalezy podiaczy¢ do instalacji odgromowej — na
istniejacym dachu .
Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem Fe/Zn @ 8, mocowanym na uchwytach
dystansowych , w systemie np Galmar.
Do instalacji odgromowej na dachu podlaczy¢ wszystkie urzadzenia technologiczne,
wentylatory wykonane z materiatow przewodzacych drutem dFe/Zn ®8.



Wykorzysta¢ przewody odprowadzajace na elewacji budynku , dodatkowe wykona¢ drutem
dFe/Zn®8§ zastosowac ztacza kontrolne montowane w studzienkach np. Galmar.

Zwody pionowe podiaczy¢ do zwodu poziomego Fe/Zn 30x4 wykonanego wokot
projektowanego budynku i podtaczonego do istniejacego otoku.

Do uziomu podiaczy¢ szyng PEN w zlaczu , GZU przy rozdzielni gléwnej . Rezystancja
uziomu winna by¢ mniejsza niz 10 Q .

Po wykonaniu instalacji odgromowej i wykonywaniu polaczen wyréwnawczych nalezy
wykonaé wszystkie pomiary .

Instalacj¢ odgromowa przedstawiono na rzucie dachu- rys. E-8

9. Ochrona przed porazeniem elektrvcznym, przeciwprzepieciowa

W budynku obowigzuje : samoczynne wylaczenie zasilania w ukltadzie TN-S

z 1izolowanymi od siebie przewodami: neutralnym N 1 ochronnym PE.
Potaczenie tych przewoddéw nalezy wykona¢ jedynie na uziemionej szynie PEN przed
wylacznikiem gtownym.
W budynku przewod ochronny PE koloru zoétto- zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich
obwodach 1 taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i1 zaciskami
ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych.
Przewodu nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo .
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowaé przez:

— izolowane czg$ci czynnych (izolacja podstawowa)

— stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony min. [P2X

— wylaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym pradzie nie wigkszym niz

30mA.

Jako srodki przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

- samoczynne wyltaczenie zasilania za pomoca bezpiecznikéw topikowych oraz
bezpiecznikow nadpradowych S300.

- urzadzenia o II klasie ochronnosci
W celu ograniczenia przepig¢ sieciowych, mogacych wystapi¢ w projektowanej instalacji,

w rozdzielni zainstalowaé ograniczniki przeciwprzepigciowe klasy B+C— SPBT12/280/4 .

10. Instalacja potencjaléw wyréwnawczych

W pomieszczeniach sanitarnych — zastosowac potaczenia wyrownawcze miejscowe SWM
przez polaczenie z przewodem ochronnym PE  wszystkich instalacji technologicznych w
danym pomieszczeniu, metalowych rurociagéw i1 dostepnych metalowych czesci konstrukcji.
Zaleca si¢ zastosowanie szyn typu UP prod. DEHN, ktére podlaczy¢ do PE w tablicy,
przewodami Lyzo 6.

Przewody uktada¢ w rurach ochronnych.

Potaczenia wykona¢ przy pomocy zaciskdw srubowych i1 objemek.

11. Uwagi koncowe

11.1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja aktualnymi przepisami
1 normami
11.2.Wewnatrz tablic rozdzielczych, na drzwiczkach, nalezy umiesci¢ opis zabezpieczen
(nazwy obwodow).
11.3. Obowiazuje sporzadzenie protokotéw z pomiardw 1 prob powykonawczych:



- rezystancji izolacji,
- uziemienia
- dzialania zabezpieczen roznicowopradowych
11.4. Przy budowie instalacji stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z obowigzujagcymi normami. Do odbioru
Wykonawca winien dostarczy¢ protokoly badan instalacji, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia,dokumentacj¢ powykonawcza.
11.5. Projektowany zakres robot winna wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i prowadzaca dzialalno$¢ w zakresie instalacji elektrycznych
11.6. Wyniki obliczen zwigzanych z obliczeniem nat¢zenia o$wietlenia wykonano na
podstawie programu komputerowego
11.7. Montaz i rozruch urzadzen technologicznych wykona wykonawca
cz. technologiczne;.
11.8. Kable uktada¢ na terenie zniwelowanym
11.9. Po utozeniu kabli, przed zasypaniem- inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru,
a uprawniony geodeta wykona pomiar geodezyjny lokalizacji kabla.

Uwaga:

Zastosowano w projekcie osprzet i urzqdzenia okreslonych firm w celu np. ustalenia
gabarytow rozdzielni , sprawnosci opraw ich standardu.

Dopuszcza si¢ zastosowanie osprietu i urzqdzen innych firm,o takich samych
parametrach lub lepszych. Okreslenie jakosci parametrow urzqdzen zamiennych
dokonuje projektant przy udziale Inwestora.

Opole,grudzien,2014r. Opracowala:

inz. Krystyna Koczwanska



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zapotrzebowanie mocy

Ps=8,0kW - TP-3 poddasze
Ps=8,0kW  -TP-2 Ipigtro
Ps=12,0kW - TP-1+T-A parter

kz= 0,6

Ps= 17,0kW
Prad szczytowy Iz = 17,0/\ 3*400V = 26A
Zabezpieczenie w TG In=50A

WLZ- przewdd 5LgY 16 o obciazalnosci dlugotrwalej 1z = 63A

Sprawdzenie doboru przewodow i zabezpieczen

IB< INn<lIz 26A <50A <63A

h<145x1Iz 1,6¥50A = 80A < 1,45¥*63A =91A
Warunki doboru przewodow 1 zabezpieczen sa speinione

2. Spadek napiecia do GTR :
dU = 3*100*T*cos@*1/y*S*U

dU = V3*100%26*0,9*30/57*16*400=0,4%
dU= 0,4% < dUdop=0,5%

3. Selektywnos¢ dzialania zabezpieczen

10A - 50A - warunek spelniony
16A - 50A - warunek spelniony

4.Warunek szybkiego wylaczenia

- Instalacja wewngetrzna- przy zastosowaniu wyl. réznicowopradowego : dI = 30mA

- dotknigcie bezposrednie
RaxIa <UL = 50V
1000 Q x 0,03A =30V
- dotknigcie posrednie
50V /2/0,03A =830Q2

Whiosek : Dla powyzszej rezystancji ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.



CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu

Elewacja wschodnia — budynek DMID

Elewacja potudniowa — budynek DMID

Elewacja zachodnia — budynek DMID

Elewacja potnocna — budynek DMID

Rzut fundamentéw — budynek DMID

Rzut parteru — budynek DMID, magazynowy i gospodarczy
Rzut | pietra — budynek DMID

Rzut poddasza — budynek DMID

10. Rzut dachu — budynek DMID

11. Elewacje — budynek magazynowy i gospodarczy
12. Rzut dachu — budynek magazynowy i gospodarczy
13. Przekréj podtuzny — budynek DMID

14. Przekréj poprzeczny — budynek DMID

CoNoOUA~WNE

K-01. Rzut fundamentéw - budynek DMID

K-02. Rzut konstrukcji parteru - budynek DMID
K-03. Rzut konstrukciji | pietra - budynek DMID
K-04. Rzut konstrukcji poddasza - budynek DMID
K-05. Rzut konstrukcji dachu - budynek DMID
K-06. Rzut fundamentdéw, rzut konstrukcji przyziemia i stropodachu — budynek magazynowy
01/wk Rzut fundamentéw — instalacja wod-kan
02/wk Rzut parteru — instalacja wod-kan

03/wk Rzut | pietra — instalacja wod-kan

04/wk Rzut poddasza — instalacja wod-kan

05/wk Rzut dachu — instalacja wod-kan

06/co Rzut parteru — instalacja wewnetrzna co
07/co Rzut | pietra — instalacja wewnetrzna co
08/co Rzut poddasza — instalacja wewnetrzna co

09/went  Rzut fundamentéw — instalacja wentylacji

10/went  Rzut parteru — instalacja wentylaciji

11l/went  Rzut | pietra — instalacja wentylacji

12/went  Rzut poddasza — instalacja wentylacji

13/deszcz Projekt zagospodarowania terenu — odprowadzenie wdd deszczowych.

E-01- schemat ideowy GTR

E-02- schemat ideowy parter

E-03- schemat ideowy | pietro

E-04- schemat ideowy poddasze

E-05- plan instalacji elektrycznej parteru

E-06- plan instalacji elektrycznej | pietra

E-07- plan instalacji elektrycznej poddasza

E-08- plan instalacji odgromowej dach

E-09- plan instalacji elektrycznej budynku magazynowego
E-10- WLZ budynek magazynowy i gospodarczo-garazowy
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ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
jednostka UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30-427 KRAKOW

projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE

obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY

adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1

DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese ELEWACJA WSCHODNIA
rysunku: nr uprawn.
projektant: ARCH. BARTOSZ MLYNARSKI OKK/UpB/05/04
projektant:
opracowatl:
sprawdzit: ARCH. MARIA MLYNARSKA 189/74/0p
sprawdzit:
branza:ARCH. | skala: 1:100 ﬁmw:wﬁ." 14 |Y3unekoy | data:10.2014
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LEWACJA
POLUDNIOWA

ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
jednostka UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30-427 KRAKOW

projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE

obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY

adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1

DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese ELEWACJA POLUDNIOWA
rysunku: nr uprawn.
projektant: ARCH. BARTOSZ MLYNARSKI OKK/UpB/05/04
projektant:
opracowatl:
sprawdzit: ARCH. MARIA MLYNARSKA 189/74/0p
sprawdzit:
branza:ARCH. | skala: 1:100 ﬁmw:wﬁ." 14 |Y3unekos | data:10.2014
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CZESC ISTNIEJACA

CZESC PROJEKTOWANA

LEWACJA
/ACHODNIA

ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
. UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30—427 KRAKOW
jednostka
projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE
obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY
adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1
DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese ELEWACJA ZACHODNIA
rysunku: nr uprawn.
projektant: ARCH. BARTOSZ MLYNARSKI OKK/UpB/05/04
projektant:
opracowatl:
sprawdzit: ARCH. MARIA MLYNARSKA 189/74/0p
sprawdzit:
branza:ARCH. | skala: 1:100 ﬁmw:wﬁ." 14 |Y3unekoy | data:10.2014




LEWACJA
POLNOCNA

ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30-427 KRAKOW

jednostka
projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE
obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY
adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1
DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese ELEWACJA PGLNOCNA
rysunku: nr uprawn.
projektant: ARCH. BARTOSZ MLYNARSKI OKK/UpB/05/04
projektant:
opracowatl:
sprawdzit: ARCH. MARIA MLYNARSKA 189/74/0p
sprawdzit:
branza:ARCH. | skala: 1:100 “_%w:wﬁ." 14 |Y3unekos | data:10.2014
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LEGENDA:
SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY PROJEKTOWANE
WYBURZENIA
/AMUROWANIA
STREFY ODDZIELENIA POZAROWEGO
UWAGA:

1. WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
2. ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. BRANZOWYMI

3. WSZYSTKIE PRZESZKLENIA ZE SZKEA
BEZPIECZNEGO MIN. KLASY P2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH

CZESC PROJEKTOWANA

CZESC ISTNIEJACA
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PARTER

POZIOM/ | NAZWA POSADZKA | POW. m2 | Pow. m2
/NR <1,90 m 1,90 m
1/01  [PRZEDSIONEK ——— 29,83
1/02  [POMIESZCZENIE POMOCNICZE - 7,57
1/03  [KORYTARZ - 19,56
1/04  [SCHODY ——— 3,52
1/05  |SCHOWEK POD SCHODAMI - 3,20 5,72

MAGAZYN WARZYW | OWOCOW

1/06  [KORYTARZ ——— 481
1/07  |WARSZTAT KONSERWATORA - 11,61
1/08  [KORYTARZ ——— 13,45
109 [PRALNIA ——— 9,92
1/10 [MAGAZYN SRODKOW CZYSTOSCI - 1,45
1/11 [SUSZARNIA ——— 14,50
1/12 [PRASOWALNIA ——— 11,00
113 |MAGAZYN SPRZETU AGD - 7,38
1/14  [MAGAZYN POSCIELI | ODZIEZY ——— 27,83
1/15  [MAGAZYN ZYWNOSCI OPAKOWANEJ ——— 10,10
1/16 [MAGAZYN Z CHELODZIARKAMI - 710
1/17  [LAZIENKA NIEPEENOSPRAWNYCH ——— 5,82
RAZEM: 320 191,17
1/18 [Szv8 DZWIGY | ———— 2,12

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH
BUDYNEK MAGAZYNOWY:

POZIOM/ | NAZWA POSADZKA |POW. m2 POW. m2
/NR <1,90 m 31,90 m
1/M/01 [MAGAZYN MEBLI | SPRZETOW 7YWICA —— 63,77
1/M/02 [MAGAZYN MEBLI | SPRZETOW ZYWICA - 28,98
RAZEM: 92,75
1/M/03 JPODCIEN 22,50

R/ZUT PARTERU

ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
jednostka UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30-—427 KRAKOW

projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE

obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY

adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1

DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese RZUT PARTERU
rysunku: nr uprawn.
projektant: | ARCH. BARTOSZ MLYNARSKI OKK/UpB//05,/04
projektant:
opracowat:
sprawdzit: ARCH. MARIA MLYNARSKA 189/74/0p
sprawdzit:
branza:ARCH. | skala: 1:100 |13S2N% . 14 [X%u1% 07 | dota: 10.2014
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LEGENDA: Z

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

STREFY ODDZIELENIA POZAROWEGO
UWAGA:

1. WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
2. ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. BRANZOWYMI

3. WSZYSTKIE PRZESZKLENIA ZE SZKEA
BEZPIECZNEGO MIN. KLASY P2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH
| PIETRO

POZIOM/ | NAZWA POSADZKA POW. m2 | POW. %
/NR <A,90m | >,90 m
2/01  [HOL GRES - 15,78
2/02  [SCHODY ORES — 13,26
2/03  [KORYTARZ 7 ANEKSEM SOCJAL. |GRES — 11,43
2/04  [SALA SPOTKAN INTEGRACYINYCH | GRES - 19,68
2/05  [SALA TERAPI ZAJECIOWE ORES — 37,26
PRACOWNIA AKTYWIZACJ! CRES — 55,48
2/06  |! NOWOCZESNYCH TECHNOLOGI
2/07  [MAGAZYNEK PODRECZNY ORES — 3,38
2/08  [TOALETA DAMSKA CRES — 8,24
2/09  [SALA GIMNASTYCZNO - ORES - 29,83
— REHABILITACYINA
RAZEM: -—- 194,34

CZESC PROJEKTOWANA

CZESC ISTNIEJACA
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| PIETRO

ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
. UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30—427 KRAKOW
jednostka

projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE

obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY

adres:

45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1
DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE

numer:

trese RZUT | PIETRA
rysunku: nr uprawn.
projektant: ARCH. BARTOSZ MLYNARSKI OKK/UpB/05/04
projektant:

opracowat:

sprawdzit: ARCH. MARIA MLYNARSKA 189/74/0p
sprawdzil:

branza:ARCH. | skala: 1:100 |13%Z'% . 14 [X5e0%K08 | data: 10.2014
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SCIANY ISTNIEJACE
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\\\\\\\\\\\ - S | SCIANY PROJEKTOWANE
| % m_
mum RS — T — WYBURZENIA
o 3/02 7/x 16,10 L
2 30 1
[ /AMUROWANIA
] & mm m ..m.o STREFY ODDZIELENIA POZAROWEGO
z8 UWAGA:
N %n. 1. WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
“““““““““““ _ i 150 6 =0 2. ROZPATRYWAC RAZEM 7 PROJ. BRANZOWYM|
“““““““““““““ P ——-h=2,20 awllﬂ m 3-8 _||__I_ C POMIESZCZENIE WARSZTATOW ZAZ POM. GOSPODARCZE LAZIENKA KUCHNIA . WSZYSTKIE PRZESZKLENIA ZE SZKEA
i 258 ] BEZPIECZNEGO MIN. KLASY P2
! PES @+ 666,00
(RN L
” W T 1 E— { ] [
" /a o |
200l 203 KORYTARZ \
3/03 e l ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH
| W 7o) _ 3 L — R . I T ) i ' PODDASZE
_ 826 ) 192 25 192 N | TTron w2
|, N _ KAPLICA Wmm,oz\ NAZWA POSADZKA ﬂow\os No%o}
e 3/01 HOL Z BARKIEM KAWOWYM GRES 2,34 36,22
BIURO ZAZ POKGJ JADALNIA POKG POKGY 3/02 |KLATKA SCHODOWA ORES —
w\ow SALA SZKOLENIOWA GRES 15,74 70,03
1 0SOBA 1 0SOBA 1 0SOBA 3/04  |TOALETA MESKA GRES -——— 6,65
“  IN— u\ou TOALETA DAMSKA GRES ———= 428
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ B \\: $cianki ‘\@ B o R m_m w\om POKOJ WYPOCZYNKOWY GRES ———— 120,43
Y 200 o 6 3707 |CAZIENKA ORES | 338
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _H H_ RAZEM: 18,08 | 151,41
ZAKRYSTIA

7

7

19,
P19,
345 90

28175 1260 y 540 12.5,22, 28
P 4 A H—
28,30, 1213 222592, 471 222522 28 _U o U U\Pm N m
i e S HFS
28 487.5 , 1095 131 1095 427.5 291D 485 152522 28
AA A A A A AAA AAAAA
¥ 1271 + 69 A 47 + 69 >wm< ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ zn<z>mm_A_
60, 1880 28, lednostka UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30—427 KRAKOW
4 o7 projektowa: | TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE
CZESC PROJEKTOWANA CZESC ISTNIEJACA obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY
adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1
DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese RZUT Il PIETRA — PODDASZA
rysunku: nr uprawn.
projektant: ARCH. BARTOSZ MLYNARSKI OKK/UpB/05/04
projektant:
opracowat:
sprawdzit: ARCH. MARIA MLYNARSKA 189/74/0p
sprawdzit:
branza:ARCH. | skala: 1:100 |132"%y, . 14 [P5a2ek09 | dota: 10.2014
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panel solaru
STREFY ODDZIELENIA POZAROWEGO
UWAGA:
panel solaru .
- 1. WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
m B 2. ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. BRANZOWYMI
panel solaru 5. WSZYSTKIE PRZESZKLENIA ZE SZKtA
BE/ZPIECZNEGO MIN. KLASY P2
3 2 o
=l = - [ ]
= & | I
wk N, wk \ N,
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M ® 5]
wk
_ © :
, 35 35" \
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=X [ I 1
: L i _
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A 2 3
535.5 v 430 v 365.5 v 609 P
1940 iy U > O _I_
ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
Jednostka UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30—427 KRAKOW
projektowa: | TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: miyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: ULW.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE
CZESC PROJEKTOWANA CZESC ISTNIEJACA obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY
adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1
DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese RZUT DACHU
rysunku: nr uprawn.
projektant:  |ARCH. BARTOSZ MLYNARSKI OKK/UpB/05/04
projektant:
opracowat:
sprawdzit: ARCH. MARIA MLYNARSKA 189/74/0p
sprawdzit:
branza:ARCH. | skalo: 1:100 [13Z"%, . 14 [X240%K 10 | dota: 10.2014
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ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY

ELEWACJA ZACHODNIA PROJEKTOWANY BUDYNEK MAGAZYNOWY

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANY BUDYNEK MAGAZYNOWY

ELEWACJA PN

ELEWACJA WSCHODNIA

ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY

UWAGA:

1. WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE

2. ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. BRANZOWYM
3. WSZYSTKIE PRZESZKLENIA ZE SZKLA

BEZPIECZNEGO MIN. KLASY P2

ELEWACJA PD

ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
. UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30—427 KRAKOW
jednostka
projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE
obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY
adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1
DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese ELEWACJE
rysunku: BUDYNEK MAGAZYNOWY nr uprawn.
projektant: ARCH. BARTOSZ MLYNARSKI OKK/UpB/05/04
projektant:
opracowatl:
sprawdzit: ARCH. MARIA MLYNARSKA 189/74/0p
sprawdzit:
branza:ARCH. | skala: 1:100 ﬁmw:wﬁ." 14 |Ysunek 4y | data:10.2014
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RZUT DACHU
UWAGA:

1. WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
2. ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. BRANZOWYM

3. WSZYSTKIE PRZESZKLENIA ZE SZKLA
BEZPIECZNEGO MIN. KLASY P2

ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
jednostka UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30-427 KRAKOW

projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE

-} p. (=N _.-M“ﬁ_ Z’

M obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
PRZEKROJ POPRZECZNY PP sREOw
adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1
DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese RZUT DACHU | PRZEKRGJ POPRZECZNY
rysunku: BUDYNEK MAGAZYNOWY nr uprawn.
projektant: ARCH. BARTOSZ MLYNARSKI OKK/UpB/05/04
projektant:
opracowatl:
sprawdzit: ARCH. MARIA MLYNARSKA 189/74/0p
sprawdzit:
branza:ARCH. | skala: 1:100 “_%w:wﬁ." 14 |Y3unek 15 | data:10.2014
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OPIS WARSTW GWC:

1 Grunt niewysadzinowy,

2 Termoizolacja podposadzkowa styropian (h=15cm)

3 Materiat zasypowy na GWC (bezposrednie pokrycie folii na
wymienniku - ptukany piasek, a nastepnie grunt rodzimy badz pospdétka)
4 Kolektor GWC,

5 Ptyty GWC,

6 Podsypka GWC

7 Rura systemowa - transportujaca powietrze.

CZESC PROJEKTOWANA

CZESC ISTNIEJACA

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

/AMUROWANIA

STREFY ODDZIELENIA POZAROWEGO

UWAGA:

1. WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
2. ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. BRANZOWYMI

5. WSZYSTKIE PRZESZKLENIA ZE SZKCA
BEZPIECZNEGO MIN. KLASY P2

P PODLUZNY

ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30-427 KRAKOW

jednostka
projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE
obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY
adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1
DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese PRZEKRGJ PODLUZNY
rysunku: nr uprawn.
projektant: ARCH. BARTOSZ MLYNARSKI OKK/UpB/05/04
projektant:
opracowatl:
sprawdzit: ARCH. MARIA MLYNARSKA 189/74/0p
sprawdzit:
branza:ARCH. laczna rysunek ;5 | data: 10.2014

skala: 1:100 [jlose rys.: 14 |Aumer:




LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

| N \_j% P4 | WYBURZENIA
_ +11,5 | = _ _
_ g xqm _ = / o _ ZAMUROWANIA
! mw : ~s _
~ _ ~ ! ————— STREFY ODDZIELENIA POZAROWEGO
i _ = T _
g = s ||| Log |
2. d | i S
] al SIS al [E] UWAGA:
_ _ 1. WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
3 8 o | 3 _ 2. ROZPATRYWAC RAZEM 7 PROJ. BRANZOWYMI
& _ 3. WSZYSTKIE PRZESZKLENIA ZE SZKLA
af _ P3 af i BEZPIECZNEGO MIN. KLASY P2
T o 3 _ | +3,38 ol T |
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8 o g.ooe 3 _
' 8 8 GWC S |___| GWC ) _
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P.POPRZECZNY

ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
jednostka UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30-427 KRAKOW

projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE

obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY

adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1

DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese PRZEKRGJ POPRZECZNY
rysunku: nr uprawn.
projektant: ARCH. BARTOSZ MLYNARSKI OKK/UpB/05/04
projektant:
opracowatl:
sprawdzit: ARCH. MARIA MLYNARSKA 189/74/0p
sprawdzit:
branza:ARCH. | skala: 1:100 “_%w:wﬁ." 14 |Ysunek 14 | data:10.2014
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RZEDNA PROJEKTU : 1t 0.00 = m.n.p.m
RZEDNA POSADOWIENIA AW @ - 1.35 = m.n.p.m
PODSZYBIA "PFp” . - 1.60 = m.n.p.m

FUNDAMENTY ISTNIEJACE

FUNDAMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI
1. BETON B30 W4
2. STAL kLA-IIN — B500SP #
3. ZABEZPIECZYC WYKOPY PRZED DEUGOTRWALYMI OPADAMI
4. 1Z0LACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
9. ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

| PROJEKTEM INSTALACJI WOD.KAN. | C.0
6. WSZYSTKIE TRZPIENIE | StUPY KOTWIC W FUNDAMENCIE
7. KOTWIC W LAWACH PRETY "STARTERY" TRZPIENI

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWY BUDYNKU

temat:

BUDYNEK MATKI | DZIECKA, BUDYNEK MAGAZYNOWY
45-532 OPOLE ul. MASLOWSKIEGO 1

obiekt; adres

i RZUT FUNDAMENTOW

nr uprawn.
projektant mgr inz. Bogustaw Cieslak 23/90/0p
sprawdzit dr inz. Wiktor Abramek 82/88/0p
opracowat mgr inz. Bogustaw Cieslak
m“mwaix 2014r caswzﬂex&o *99 1:100 n%wwﬁ " K=01
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1/15
s [ ]
Zasobnik cieptej wody
_ _ _ - m @ ﬁ— —H— \ /N\ MMTM__AﬁoﬂoE stonecznych
g_m _ j 1/01 j _ ——
_ _ @110, 2% M m B
h | ‘poastiopem jﬂ S _H_ LQ X 199
1/16 E — . —dwe N\ L1 ] | KOTLOWNIA GAZOWA o _U > _HNHW _HN
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.m_% .m_% .m_% n _ _ _l_ ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
1 jednostka UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30—427 KRAKOW

projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAL: mlyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE
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obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY

F
|
1

adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1
DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE

trese RZUT PARTERU
N u rysunku: INSTALACJA WOD—KAN nr uprawn.
MGR INZ. WALDEMAR ROKOSZ

projektant: 0PL/0188/PW0S/05
projektant:
opracowat:
sprawdzit: MGR INZ. JOANNA ROKOSZ OPL/0187/PWOS/05
sprawdzit:

CZESC PROJEKTOWANA CZESE ISTNIEJACA branza:SANIT. | skala: 1:100 ﬁnuwzmﬁ." rysunek 5y | data: 10,2014
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LEGENDA: =<

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

OZNA

STREFY ODDZIELENIA POZAROWEGO

CZENIA:

—— INSTALACJA WODY ZIMNEJ

— INSTALACJA WODY CIEPLEJ
— CYRKULACJA C.W.U.

—— ——— INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH

| PIETRO

POZIOM/ | NAZWA POSADZKA | POW. m2 | POW.9n

/NR A90m | >90m

2/01  [HoL CRES -_— 15,78

2/02  [SCHODY GRES — 13,26

2/03  [KORYTARZ Z ANEKSEM SOCJAL. [GRES — 11,43

2/04 [SALA SPOTKAN INTEGRACYINYCH [ GRES -_— 19,68

2/05 [SALA TERAPII ZAJECIOWEJ GRES — 37,26
PRACOWNIA AKTYWZACUI GRES -— 55,48

2/06 || NOWOCZESNYCH TECHNOLOGI

2/07  |MAGAZYNEK PODRECZNY GRES — 3,38

2/08 [TOALETA DAMSKA GRES — 8,24

2/09  [SALA GIMNASTYCZNO - CRES -_— 29,83
— REHABILITACYINA

RAZEM: -—- (194,34
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150

475 |
150

| PIETRO

CZESE PROJEKTOWANA

ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MELYNARSKI
. UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30—427 KRAKOW
jednostka
projektowa: TEL: +48 602 513 460 EMAL: mlyn @ interia.pl

KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE
obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA

BUDYNEK MAGAZYNOWY
adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1

DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese RZUT | PIETRA
rysunku: INSTALACJA WOD—KAN nr uprawn.
projektant: MGR INZ. WALDEMAR ROKOSZ OPL/0188/PWO0S/05
projektant:
opracowatl:
sprawdzit: MGR INZ. JOANNA ROKOSZ OPL/0187/PW0S/05
sprawdzit:
branza:SANIT. | skala: 1:100 |132M%, . [X%41®k03 | dota: 10.2014
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CZESC PROJEKTOWANA CZESC ISTNIEJACA

d
LEGENDA: Z

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH
PODDASZE

POZIOM/ | NAZWA POSADZKA  [POW. m2 [POW. m2
/NR 1,90 m (3,90 m
3/01  [HOL Z BARKIEM KAWOWYM GRES 2,34 | 3622
3/02 |KLATKA SCHODOWA GRES -—— [ 10,42
3/03 |SALA SZKOLENIOWA GRES 15,74 | 70,03
3/04 |TOALETA MESKA GRES -——| 665
3/05 |TOALETA DAMSKA GRES —-—— | 428
3/06 |POKOJ WYPOCZYNKOWY GRES -——— | 2043
3/07  |LAZIENKA GRES -—- | 338
RAZEM: 18,08 | 151,41

OZNACZENIA:

—— INSTALACJA WODY ZIMNEJ
———— INSTALACJA WODY CIEPLEJ

— CYRKULACJA C.W.U.

— INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PODDAS/E

ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30—427 KRAKOW

jednostka
projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl

KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE
oblekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA

BUDYNEK MAGAZYNOWY
adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1

DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese RZUT Il PIETRA — PODDASZA
rysunku: INSTALACJA WOD—KAN nr uprawn.
projektant: MGR INZ. WALDEMAR ROKOSZ OPL/0188/PWOS/05
projektant:
opracowat:
sprawdzit: MGR INZ. JOANNA ROKOSZ 0OPL/0187/PWO0S/05
sprawdzit:
branza:SANIT. | skala: 1:100 ({35279 . [YSu2€ko4 | data: 10.2014
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ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
. UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30—427 KRAKOW
jednostka

projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: miyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE

CZESC PROJEKTOWANA |  CZESC ISTNIEJACA obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY

adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1

DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese RZUT DACHU
rysunku: nr uprawn.
projektant: MGR INZ. WALDEMAR ROKOSZ 0PL/0188,/PWO0S/05
projektant:
opracowat:
sprawdzit: MGR INZ. JOANNA ROKOSZ OPL/0187/PWO0S/05
sprawdzit:
branza:SANIT. | skala: 1:100 |132'%.  [342%K05 | data: 10.2014




ogrodgenie z paneli azurowych h=160
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH
_ Czerpnia terenowa DN 287mm | PARTER
POZIOM/ | NAZWA POSADZKA | POW. m2 | POW. m2
MR d490m | >%m
1/01  |PRZEDSIONEK — 29,83
ot 1/02  [POMESZCZENIE POMOCNICZE — 7,57
~|0 1/03  |KORYTARZ — 19,56
_ 1/04  |SCHODY -—— 3,52
| 1/05  [SCHOWEK POD SCHODAMI — 3,20 5,72
MAGAZYN WARZYW | OWOCOW
1/06  |KORYTARZ -—— 4,81
1/07  |WARSZTAT KONSERWATORA — 11,61
- 1/08 |KORYTARZ —— 1345
< 1/09  [PRALNIA — 9,92
X POKOJ POKOJ 1/10  |MAGAZYN SRODKGW CZYSTOSCI -—— 1,45
1:\o 1/11 |SUSZARNIA —— | 1450
3 0S0BY 3 0SOBY 1/12 |PRASOWALNIA -—— 11,00
1/13  |MAGAZYN SPRZETU AGD — 7,38
1/14 [MAGAZYN POSCIELI | ODZIEZY — 27,83
./ 1/15  [MAGAZYN ZYWNOSCI OPAKOWANEJ -—— 10,10
8_8 | 1 | 1/16 [MAGAZYN Z CHLODZIARKAMI — 7,10
(o)
o= 1/17  [LAZIENKA NIEPELNOSPRAWNYCH — 5,82
1/08 %»o.oonao.mu mnpm RAZEM: 320 191,17
1/18 [SZYB DZwGU | — 2,12
— A B ] ;
_ ] m_o — /h ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH
8 BUDYNEK MAGAZYNOWY:
Tom_oz\ NAZWA POSADZKA  [POW. m2 POW. m2
[ [ _ POKOJ WYDAWANIA LEKOW PG N dfm | ASm
_ _ | 1/M/01 |MAGAZYN MEBU | SPRZETOW IWCA | ——- 63,77
1/14 1/M/02 [MAGAZYN MEBLI | SPRZETGW ZYMCA | ———- 28,98
Zasobnik cieplej wody RAZEM: 92,75
_ _ | Vesaor o SenecEen 1/M/03 [PODCIER 22,50
_ _ | d
oo
80
199
10 a0 KOTLOWNIA GAZOWA
22-600 22800
0,60 0,60
ZASILANIEZ ISTN. KO’
® e & PARTER
q 58 @ sla o3 pr{p2] ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
R —|— ~|— ~|— — w jednostka UL.KS.ZAGRODZKIEGO m\\_. 30—-427 KRAKOW
_ projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl
” KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE
|| obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY

@ adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1
DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese RZUT PARTERU
rysunku: INSTALACJA C.O. nr uprawn.
projektant: MGR INZ. WALDEMAR ROKOSZ OPL/0188/PW0S/05
projektant:
66 66 opracowat:

CZESC PROEKTOWANA CZESC ISTNIEJACA sprawdzil: MGR INZ. JOANNA ROKOSZ OPL/0187/PWO0S/05
sprawdzil:
branza:SANIT. | skala: 1:100 ﬁmw:mﬁ.n sunekog | gata: 10.2014
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CZESC ISTNIEJACA

CZESC PROJEKTOWANA

LEGENDA:

o
Z
SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

STREFY ODDZIELENIA POZAROWEGO

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH
| PIETRO

POZIOM/ | NAZWA POSADZKA | POW. m2 | POW.Zn
/NR <1,90 m >1,90 m
m\c‘_ HOL GRES ———= 15,78
m\ow SCHODY GRES ——— 13,26
2/03  |KORYTARZ Z ANEKSEM SOCJAL. |GRES ———= 1,43
m\o» SALA SPOTKAN INTEGRACYINYCH | GRES ———= 19,68
m\om SALA TERAPI ZAJECIOWEJ GRES ——— 37,26
PRACOWNIA AKTYWIZACJI GRES -——= 55,48
2 \cm | NOWOCZESNYCH TECHNOLOGI
m\oq MAGAZYNEK PODRECZNY GRES ——— 3,38
2/08 [TOALETA DAMSKA GRES ———= 8,24
m\ce SALA GIMNASTYCZNO - GRES -——= 29,83
— REHABILITACYJNA
RAZEM: -—= (194,34
ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
jednostka UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30—427 KRAKOW
projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: miyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE
obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY
adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1
DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese RZUT | PIETRA
rysunku: INSTALACJA C.O. nr uprawn.
projektant: MGR INZ. WALDEMAR ROKOSZ OPL/0188/PWOS/05
projektant:
opracowat:
sprawdzit: MGR INZ. JOANNA ROKOSZ OPL/0187/PW0S/05
sprawdzil:
branza:SANIT. | skala: 1:100 [J352"%.  [AwieK07 | dote: 10.2014
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CZESC ISTNIEJACA

CZESC PROJEKTOWANA

LEGENDA:

o
Z
SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

STREFY ODDZIELENIA POZAROWEGO

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH
| PIETRO

POZIOM/ | NAZWA POSADZKA | POW. m2 | POW.Zn
/NR <1,90 m >1,90 m
m\c‘_ HOL GRES ———= 15,78
m\ow SCHODY GRES ——— 13,26
2/03  |KORYTARZ Z ANEKSEM SOCJAL. |GRES ———= 1,43
m\o» SALA SPOTKAN INTEGRACYINYCH | GRES ———= 19,68
m\om SALA TERAPI ZAJECIOWEJ GRES ——— 37,26
PRACOWNIA AKTYWIZACJI GRES -——= 55,48
2 \cm | NOWOCZESNYCH TECHNOLOGI
m\oq MAGAZYNEK PODRECZNY GRES ——— 3,38
2/08 [TOALETA DAMSKA GRES ———= 8,24
m\ce SALA GIMNASTYCZNO - GRES -——= 29,83
— REHABILITACYJNA
RAZEM: -—= (194,34
ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
jednostka UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30—427 KRAKOW
projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: miyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE
obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY
adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1
DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese RZUT | PIETRA
rysunku: INSTALACJA C.O. nr uprawn.
projektant: MGR INZ. WALDEMAR ROKOSZ OPL/0188/PWOS/05
projektant:
opracowat:
sprawdzit: MGR INZ. JOANNA ROKOSZ OPL/0187/PW0S/05
sprawdzil:
branza:SANIT. | skala: 1:100 [J352"%.  [AwieK07 | dote: 10.2014
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1285 L 480 L projektowa: | TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl
55 1260 i 540 30 KONTAKT OPOLE: ULW.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE
obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY
@ adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1
DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
irest RZUT FUNDAMENTOW
CZESC PROJEKTOWANA |  CZESC ISTMIEACA rysunku: INSTALACJA WENTYLAC nr_uprawn.
projektant: MGR INZ. WALDEMAR ROKOSZ 0PL/0188/PW0S/05
projektant:
opracowat:
sprawdzit:  |MGR INZ. JOANNA ROKOSZ OPL/0187/PW0S/05
sprawdzit:
branza:SANIT. | skala: 1:100 |136ZNd veunek oo | yate: 10,2014
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ogrodyenie z paneli azurowych h=160 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH
PARTER
7 7
| Czerpnia terenowa DN 287mm ~ wmw_og\ NAZWA POSADZKA m.uuc_“, wwuaﬁ
@ 1 — 1/01  |PRZEDSIONEK — 29,83
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CZESC PROJEKTOWANA

CZESC ISTNIEJACA

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

STREFY ODDZIELENIA POZAROWEGO

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH
| PIETRO

POZIOM/ | NAZWA POSADZKA | POW. m2 | POW.2n
AR 490 m | >90m
2/01  [HOL GRES —_— 15,78
2/02  [SCHODY GRES —— 13,26
2/03  [KORYTARZ Z ANEKSEM SOCJAL. [GRES —— 11,43
2/04  [SALA SPOTKAN INTEGRACYJNYCH [GRES —_— 19,68
2/05 [SALA TERAPII ZAJECIOWEJ GRES —— 37,26
PRACOWNIA AKTYWIZACUI GRES — 55,48
2/06 | NOWOCZESNYCH TECHNOLOGI
2/07  [MAGAZYNEK PODRECZNY GRES —_—— 3,38
2/08 [TOALETA DAMSKA GRES —— 8,24
2/09  [SALA GIMNASTYCZNO - GRES —_— 29,83
— REHABILITACYINA
RAZEM: —- [194,34

| PIETRO

ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
jednostka UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30—427 KRAKOW

projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: miyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE

obiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA
BUDYNEK MAGAZYNOWY

adres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1

DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
trese RZUT | PIETRA
rysunku: INSTALACJA WENTYLACJI nr uprawn.
projektant: MGR INZ. WALDEMAR ROKOSZ OPL/0188/PW0S/05
projektant:
opracowat:
sprawdzit: MGR INZ. JOANNA ROKOSZ OPL/0187/PW0S/05
sprawdzit:
branza:SANIT. | skala: 1:100 [I3S2M%,,.  [P5unkq1 | dota: 10.2014
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— — . I PODDASZE
POZIOM/ | NAZWA POSADZKA  |POW. m2 [POW. m2
: N u“ N /NR Q.90 m [>1,90 m
3/01 |HOL Z BARKIEM KAWOWYM GRES 2,3+ | 36,22
2 / \ g 3/02 [KLATKA SCHODOWA GRES —— 1042
8 8 3/03  |SALA SZKOLENIOWA GRES 1574 | 70,03
= = 3/04 |TOALETA MESKA GRES ——— | 665
3/05 |TOALETA DAMSKA GRES ———— | 428
3/06  |POKOJ WYPOCZYNKOWY GRES ——— [ 2043
Q=980 m3h 3/07  [tAZENKA GRES ——— | 338
................... . RAZEM: 18,08 | 151,41
|
|
|
|

@ ® PODDASZE

ATELIER ARCHITEKTURY BARTOSZ MLYNARSKI
L ednostka UL.KS.ZAGRODZKIEGO 6/4 30-427 KRAKOW

projektowa: TEL.: +48 602 513 460 EMAIL: mlyn @ interia.pl
KONTAKT OPOLE: UL.W.GOMBROWICZA 104 45-530 OPOLE

CZESC PROJEKTOWANA CZESC ISTNIEJACA bbiekt: BUDYNEK DOMU MATKI | DZIECKA

BUDYNEK MAGAZYNOWY

kdres: 45-532 OPOLE, UL MASLOWSKIEGO 1

DZ. NR 4/7 AM. 10 OBREB GRUDZICE
kresc RZUT II PIETRA — PODDASZA
Fysunku: INSTALACJA WENTYLACJI nr uprawn.
projektant: MGR INZ. WALDEMAR ROKOSZ OPL/0188/PW0S/05
projektant:
bpracowal:
sprawdzit: MGR INZ. JOANNA ROKOSZ OPL/0187/PW0S/05
Eprawdzit:
branza:SANIT. | skala: 1:100 “_MMM:_..“VBL :Q_._uhmw“r._m data: 10.2014
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH

e A A
bl o ™
o 3: N
Q )
T '
10« o 04
___ 411 © S 04
=  — 0.4.8
—
2xA 100, >B
Centrala Mistral P 3000EC
N=1430W
Klapa pozarowa z silc
100Ix. kanat wywiewny do central
049 048 kanat nawiewny z centrali
C— ——1

i PARTER
POZIOM/ | NAZWA POSADZKA | POW. m2 | POW. m2
g /R 1,90 m 51,90 m
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CZESC PROJEKTOWANA

CZESC ISTNIEJACA

OPRAWY OSWIETLENIOWE-typy opraw (lub réwnowazne,atestowane)

oprawa nastropowaTR 218DP 2xT8 18,dyfuzor pryzmatyczny /1P44

oprawa nastropowaTR 236DP 2xT8 36,dyfuzor pryzmatyczny /IP44
oprawa nastropowaTR 258DP 2xT8 58,dyfuzor pryzmatyczny /P44

oprawa nastropowaTR 228RPA2xTS5 28, raster alum.paraboliczny /IP20
o$w.ewakuacyjne  OP1-S8TAIN

o$w.ewakuacyjne  OP1-S8TAIN +PIKT.

LEGENDA:
OSPRZET PROJEKTOWANY
Joo X czujnik ruchu 180st,360st.
0 wylacznik p.t/IP20
Ovv przetacznik $wiecznikowy p.t/IP20
& wytacznik n.t/IP44
b gniazdo P+N+PE/16A podwdjne p.t/IP20
3+ gniazdo P+N+PE/16A n.t/IP44

wylacznik krzyzowy p.t/IP20

PARTER - CZ. PROJEKTOWANA

Temat: PB- WEWNETRZNYCH INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
Obiekt DOM MATKI I DZIECKA Z MAGAZYNEM
PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA BUDYNKU
Adres Opole, ul.Mastowskiego 1; dz.4/7 K.M.10 gm.Grudzice
L, Skala
Tres¢ PARTER 1:100
rysunku: Wewngtrzne instalacje elektryczne
N P S Toni Nrrys.
Projektant inz. Krystyna Koczwanska | Shabniemant
287/76/0,
Sprawdzit inz. Andrzej Zwozniak ) g E-5
p - d 267/87/0p
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OPRAWY OSWIETLENIOWE-typy opraw (lub réwnowazne,atestowane) LEGENDA:
OSPRZET PROJEKTOWANY
A 3 oprawa nastropowaTR 218DP 2xT8 18,dyfuzor pryzmatyczny /IP44 00 3oL czujnik ruchu 180st,360st.
B oprawa nastropowaTR 236DP 2xT8 36,dyfuzor pryzmatyczny /P44 pe) wylacznik p.t/IP20
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